PREREZ JARKA ZA POLAGANJE PLINOVODA POD CESTNO POVRSINO ALl PLOCNK

40 - asfalt - befon 0:8mm
00 - bituprodec 0-18mm

V PLOCNKU

30 - asfalt - beton 0-8mm
60 - bituprodec 0+18mm

vV CESTI

gramozni nosilni fampon £2= 100 MPa

20cm - Plocnik

nasipni sloj £2= 60 MPa

30 + 40 cm

min 10 cm

obsip Cevi iz 2x sejanega peska

ali mivke 10cm

posteljca iz nabitega 2x sejanega

NAKLONI JARKDV

finozrnatega peska ali mivke 10cm

Naklonski kot Q Vrsfa zemlje Kakovostni razred
45° lahka 23
60° srednja 40
80° fezka 56
D PREMER PLINOVODA PEHD 025 BAR
D7 PREMER PLINOVODA JEKLO 4 BAR
S SRINA JARKA ODVISNA 0D PREMERA CEVI
D1 D2 S H
PE3?Z DNZ5 400 min 1000
PE6T ON50 400 min 1000
PESO DN80 2500 min 1050
PET10 DN100 500 min 1100
PE160 ON150 600 min 1150 VSe mere v mm
[l nacrta St progptiz S nacrta
Procedo do. DEPONIJA DRAGONJA P, 0810 | S0305-12
Pot k sejmiséu 30, 1231 Ljubljana - Crnuce ) 4 Herlo list
ez VKOP PLINOVODA POD CESTNO POVRSINO 1:X 4




