Il direttore dell'azienda, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 del Decreto sulle modalita di
esercizio del servizio pubblico locale di rilevanza economica obbligatorio di smaltimento e
depurazione delle acque reflue urbane e piovane (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 31/2018, testo
consolidato) e dell'articolo 30 dello Statuto dell'Azienda pubblica OKOLJE Pirano, S.r.L.., il 17
novembre 2023 ha approvato il seguente

REGOLAMENTO TECNICO

sullo smaltimento e depurazione delle acque reflue
urbane e meteoriche del territorio del Comune di Pirano

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1

(1) Il presente regolamento disciplina le norme tecniche, la realizzazione e l'uso della rete fognaria
pubblica nonché delle strutture e degli impianti fognari di proprieta del Comune di Pirano, che
['Azienda pubblica OKOLJE Pirano S.r.l. (di seguito: gestore) ha in affitto.

(2) Le disposizioni del presente regolamento sono obbligatorie per tutti i partecipanti ai
procedimenti amministrativi, alla pianificazione, progettazione, costruzione e ricostruzione, alle
opere di urbanizzazione, alla gestione e all'uso della rete fognaria, degli impianti e delle
apparecchiature nonché di altre condutture comunali che, con la loro esistenza, funzionamento
o con la costruzione pianificata, incidono direttamente o indirettamente sulla fognatura
pubblica.

(3) Oltre a quanto previsto dal presente regolamento é obbligatorio anche osservare:

- tutte le leggi, ordinanze, norme, decreti comunali e regolamenti in vigore per questo tipo
di attivita,

- gli standard sloveni (SIST, SIST EN, SIST I1SO), europei (EN) e internazionali (ISO),

- norme organizzative e istruzioni di lavoro, riportate nei singoli capitoli del presente
regolamento.
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Art. 2

Gliimpianti e le strutture della fognatura pubblica sono di proprieta del Comune di Pirano e sono
affittati ad un prestatore di servizio pubblico, il che & regolato da un contratto speciale.

Il prestatore del servizio pubblico con il regolamento tecnico di utilizzo della pubblica fognatura
determina la rete primaria e secondaria, le strutture e gli impianti a uso collettivo e individuale,
le modalita e le condizioni tecniche di allacciamento, le condizioni di scarico nella fognatura
pubblica e le altre condizioni di utilizzo di tali strutture e impianti. Nel regolamento tecnico sono
definite le linee guida per la progettazione delle nuove fognature.

DEFINIZIONI FONDAMENTALI
Art. 3

Le definizioni utilizzate nel presente regolamento hanno i seguenti significati:

1. La fognatura € una rete di condutture, canali e fossati nonché impianti ad essi correlati, che
sono collegati alla rete fognaria e con l'ausilio dei quali le acque reflue vengono scaricate dagli
edifici e separatamente da essi o insieme ad essi anche le acque meteoriche dai tetti e da superfici
consolidate, pavimentate o ricoperte con altro materiale. La fognatura si divide in pubblica e
interna.

2. La fognatura pubblica e l'insieme di strutture infrastrutturali e impianti fognari destinati
all'attuazione del servizio pubblico comunale di rilevanza economica di smaltimento e
depurazione delle acque reflue urbane e meteoriche.

La fognatura pubblica comprende anche la rete fognaria e gli impianti che servono
esclusivamente da sistema separato per le acque meteoriche.

Gli allacciamenti degli edifici alla fognatura pubblica, alle fosse settiche e ai piccoli impianti di
depurazione comunali con capacita inferiore a 50 AE non sono strutture della fognatura pubblica
e sono di proprieta dei proprietari degli edifici a cui appartengono. | proprietari stessi devono
mantenere regolarmente la fognatura interna, le fosse settiche a tenuta stagna o pozzi neri e i
piccoli impianti di depurazione. | proprietari dei fabbricati possono incaricare tramite contratto
un proprio operatore a svolgere compiti di manutenzione della fognatura interna.

3. Le acque reflue urbane sono acque conformi alla normativa che regola 'emissione di sostanze
e calore durante lo smaltimento delle acque reflue nei corpiidrici e nella pubblica fognatura.

Le acque reflue urbane sono le acque prodotte nell'ambiente di vita dei nuclei familiari in seguito
all'uso dell'acqua negli spazi destinati ai servizi igienici, in cucina, il lavaggio e altre attivita
domestiche. Sono considerate acque reflue urbane anche le acque prodotte negli edifici ad uso
pubblico o durante qualsiasi attivita, se sono simili per origine e composizione alle acque
utilizzate nei nuclei familiari. Le acque reflue urbane sono anche acque di scarico prodotte come
acque reflue industriali nella produzione, nei servizi o in altre attivita, o una miscela di queste
acque reflue con acque reflue urbane o meteoriche, se sono simili per natura o composizione alle
acque reflue dopo l'uso nel nucleo familiare, il loro flusso medio giornaliero non supera i 15



m3/giorno, la loro quantita annua non supera i 4.000 m3, il carico sull'ambiente dovuto al loro
scarico non supera i 50 AE e in cui per nessuna delle sostanze pericolose la quantita annua non
supera la quantita di sostanze pericolose determinata secondo le norme sulle emissioni di
sostanze e calore durante lo smaltimento delle acque reflue nei corpi idrici e nella fognatura
pubblica.

4. Le acque reflue industriali sono acque prodotte principalmente dall'utilizzo nell'industria,
nell'artigianato, in attivita simili o altre attivita economiche e non sono simili alle acque reflue
urbane dopo la loro produzione. Sono acque reflue industriali anche le acque prodotte
dall’utilizzo nelle attivita agricole. Inoltre sono acque reflue industriali anche la miscela di acque
reflue industriali con acque reflue urbane o meteoriche o con entrambe, se le acque mescolate
dopo lo scarico comune vengono smaltite nella fognatura pubblica o nei corpi idrici. Nelle acque
reflue industriali fanno parte anche le acque di raffreddamento e le acque raccolte e scaricate da
stabilimenti e impianti per il trattamento, il deposito o lo smaltimento dei rifiuti.

5. Le acque reflue meteoriche sono acque che, a seguito di precipitazioni atmosferiche,
defluiscono inquinate da superfici consolidate, pavimentate o ricoperte di altro materiale nei
corpi idrici o vengono scaricate nella pubblica fognatura e rispettano la normativa che regola
['emissione di sostanze e calore nello smaltimento di acque reflue nei corpi idrici e nella pubblica
fognatura.

6. La fognatura interna & un sistema di canali e di impianti tecnologici ad essi collegati, destinati
allo scarico delle acque reflue e meteoriche dal punto di origine allo scarico nella rete fognaria
pubblica.

7. Secondo tale normativa per allacciamento fognario si intende quel tratto di fognatura interna
di proprieta dell'utente che si estende dal punto di allaccio alla fognatura pubblica fino al primo
pozzetto di ispezione compreso del lotto di terreno sul quale si trova uno o piu edifici allacciati
alla fognatura pubblica o al muro perimetrale esterno dell'edificio, se non & possibile installare il
pozzetto di ispezione.

8. L'utente della fognatura pubblica & una persona fisica o giuridica proprietaria o
comproprietaria di un edificio o di un terreno allacciato alla fognatura pubblica, ovvero utilizza le
prestazioni del servizio pubblico per lo smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e
meteoriche.

9. Un impianto di depurazione & un impianto di trattamento delle acque reflue conforme alla
normativa che disciplina lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane.

10. Un impianto di depurazione collettivo € un impianto di depurazione per una miscela di acque
reflue urbane o meteoriche o entrambe con acque reflue industriali, in cui la percentuale del
carico sull'impianto di depurazione causato dalle acque reflue industriali di uno o piu impianti
supera il 50%, misurato con la necessita chimica di ossigeno.

11. Un piccolo impianto di depurazione delle acque reflue urbane (PID) € un impianto per il
trattamento delle acque reflue urbane con una capacita di trattamento inferiore a 2.000 AE, in cui
avviene la decomposizione biologica in un determinato modo in conformita con il Regolamento
sullo smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane. Un piccolo impianto di



depurazione delle acque reflue urbane con una capacita di trattamento fino a 50 AE e considerato
anche un impianto di depurazione delle acque reflue urbane prodotto in conformita con gli
standard dal SIST EN 12566-1 al SIST EN 12566-5 e dal quale, in conformita a tali standard, le
acque reflue depurate vengono smaltite direttamente nelle acque superficiali tramite un
dispositivo di filtraggio per le acque reflue urbane pretrattate o indirettamente nelle acque
sotterranee tramite un sistema di infiltrazione nel suolo.

12. Una fossa settica € un impianto conforme al Regolamento sullo smaltimento e la depurazione
delle acque reflue urbane.

13. Secondo lo scopo dello smaltimento delle acque reflue, i sistemi sono suddivisi in:

- sistema di smaltimento misto delle acque reflue - se le acque reflue urbane e le acque
meteoriche sono smaltite contemporaneamente attraverso il sistema fognario,

- sistema separato per lo scarico delle acque reflue - se scarichiamo le acque meteoriche in un
sistema fognario e le acque reflue urbanein un altro.

14. La rete fognaria e l'intero sistema di strutture e impianti fognari di una determinata area;

- le strutture e gli impianti fognari sono strutture che servono a raccogliere, smaltire e depurare
le acque reflue;

- le fognature miste sono canali che smaltiscono le acque reflue urbane, tecnologiche e
meteoriche;

- le fognature fecali sono canali che smaltiscono esclusivamente acque reflue urbane e acque
tecnologiche;

- fognature meteoriche sono canali che smaltiscono acque meteoriche, di drenaggio,
dell'entroterra e tecnologiche pulite;

RETI, STRUTTURE E IMPIANTI GESTITI DAL GESTORE
Art. 4

(1) Lo smaltimento delle acque reflue viene effettuato nel territorio del Comune di Pirano
attraverso:

- la rete fognaria primaria della fognatura pubblica, costituita da canalizzazioni e relative sezioni
tecnologiche, destinati allo scarico delle acque reflue urbane e meteoriche provenienti da due o
pil reti fognarie secondarie in singole aree dell'insediamento e che termina in un impianto di
depurazione comunale o collettivo;

- la rete fognaria secondaria della fognatura pubblica, costituita da un sistema di canalizzazioni
e fossati e relative sezioni tecnologiche (es. dissabbiatori, separatori di oli e grassi, stazioni di
pompaggio per il trattamento delle acque reflue, ecc.), destinati allo scarico delle acque reflue
urbane e delle acque meteoriche nell'insediamento o in parte di esso e che termina in un piccolo
impianto di depurazione comunale o mediante allacciamento alla rete fognaria primaria.



(2) La depurazione delle acque reflue viene effettuata nell'area del Comune di Pirano:
- nell’impianto di depurazione centrale di Pirano,

- negli impianti di depurazione piccoli e comunali negli insediamenti.

USO DELLA FOGNATURA PUBBLICA
Art. 5

(1) Le acque reflue urbane prodotte nell'edificio devono essere scaricate nella fognatura o
direttamente in un piccolo impianto di depurazione comunale.

(2) Le acque reflue urbane prodotte in un edificio in un insediamento o parte di un insediamento
dotato di fognatura pubblica devono essere scaricate direttamente nella fognatura pubblica, se
la lunghezza dell’allacciamento fognario & inferiore a 100 m.

(3) Fino a quando non saranno garantite le opere di urbanizzazione nelle aree insediate dove,
secondo la normativa, e necessario smaltire le acque reflue urbane nella fognatura pubblica, e
consentito scaricare le acque reflue urbane nelle fosse settiche esistenti.

FOGNATURA PRIVATA
Art. 6

Se in un'area geograficamente circoscritta sono presenti piu edifici in cui non e prescritto lo
scarico delle acque reflue urbane nella pubblica fognatura e il carico totale dovuto allo scarico di
tali acque reflue e inferiore a 50 AE, le acque reflue urbane prodotte in tali edifici si possono
smaltire in una fognatura che non ha lo status di fognatura pubblica e depurate in un piccolo
impianto di depurazione comunale, destinato alla depurazione collettiva ed e di proprieta e
gestito dai proprietari degli edifici.

NORME PER LA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI

NORME GENERALI
Art. 7

(1) La fognatura deve essere progettata e realizzata in modo tale da garantire lo smaltimento
ottimale delle acque reflue urbane e meteoriche, l'accesso indisturbato per le esigenze di
manutenzione e funzionamento, nonché la durabilita e la funzionalita previste.



(2) Durante la progettazione, costruzione e ristrutturazione dei sistemi fognari deve essere
garantita la sicurezza della salute umana e del personale responsabile del suo funzionamento.

(3) La base per la progettazione, la realizzazione tecnica, l'uso e la manutenzione del sistema
fognario sono i piani territoriali e il catasto della fognatura pubblica vigenti. Prima della
progettazione, realizzazione e manutenzione € inoltre necessario esaminare le condizioni reali sul
terreno.

(4) Nella pianificazione e progettazione della pubblica fognatura & necessario tenere conto delle
disposizioni del presente regolamento e delle linee guida definite dal fornitore del servizio
pubblico, dagli standard statali e standard europei.

(5) Se la rete fognaria non viene realizzata in modo professionale e corretto, & necessario
eliminare le carenze prima dell'ispezione tecnica o, al piu tardi, prima di ottenere il certificato di
agibilita.

(6) Non & consentito scaricare nelle fognature acque meteoriche, acque di drenaggio, acque
dell’entroterra, corsi d'acqua, acque sorgive, acque superficiali da superfici non compattate e
acque sotterranee.

(7) Di norma, il tracciato della fognatura pubblica e progettato attraverso aree pubbliche, cioe &
realizzato in modo tale che |'accesso sia possibile in ogni luogo con macchinari adeguati alle
esigenze di funzionamento, manutenzione e controllo.

(8) Gli obiettivi della progettazione, costruzione e ricostruzione sono:
- protezione dello scaricatore dagli impatti ambientali negativi,

- protezione delle acque sotterranee,

- protezione dell’impianto di depurazione dal sovraccarico idraulico,

- fornitura di un'adeguata capacita fognaria,

- occuparsi delle condizioni di lavoro sicure,

- prendersi cura della durabilita prevista del sistema fognario,

- un funzionamento ininterrotto della fognatura,

- ispezione, pulizia e manutenzione accessibile e sicura della fognatura, delle strutture e degli
impianti con macchinari senza causare danni,

- capacita di carico statica e dinamica della fognatura,

- impermeabilita,

- cambiamento delle proprieta idrauliche (conduttivita),

- funzionamento senza intasamenti,

- limitare la frequenza degli allagamenti a un valore prescritto ovvero prevenire gli allagamenti,

— i carichinon dovrebbero superare i valori prescritti,



- proteggere la salute e la vita del personale addetto alla manutenzione e alla gestione,
- protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento entro i limiti prescritti,

- raggiungimento della durata utile richiesta e mantenimento delle condizioni,

- l'impermeabilita della fognatura soddisfa i requisiti delle prove.

(9) La scelta del tipo di sistema per lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche dipende in
gran parte:

- dalla tipologia del sistema gia esistente,
- dalla capacita e qualita dello scaricatore,
- dalle tipologie di afflussi nel sistema,

- dalle esigenze di pulizia,

- dalla topografia,

- dagli impianti di depurazione esistenti,

- da altre condizioni locali.

(10) Gli impatti dei sistemi di smaltimento delle acque reflue nei corsi d'acqua devono
soddisfare i requisiti delle norme applicabili. Allo stesso tempo devono essere soddisfatte anche
le condizioni prescritte di protezione ambientale. Si deve prestare attenzione alle caratteristiche
topografiche del terreno e alla composizione geologica del suolo. Laddove le carte geologiche
sono manchevoli e necessario compiere dei rilievi.

(11) Nel valutare se i requisiti del sistema di smaltimento delle acque reflue sono soddisfatti,
devono essere presi in considerazione tutti i dati rilevanti disponibili, come ad esempio le
annotazioni su:

- inondazioni,

- ostruzioni,

- crolli di canali,

- malattie, infortuni, casi di morte del personale di manutenzione,
- malattie, infortuni, casi di morte di altre persone,

- danni ai canali,

-sulla presain considerazione delle condizioni degli afflussi e dei deflussi in entrata e in uscita dal
sistema di smaltimento dell'acqua,

- ispezioni dei canali con videocamera,
- valutazioniidrauliche,
- funzionamento degli impianti meccanici ed elettrici,

- risultati delle prove di tenuta/pressione,



- funzionamento e lo stato dei dispositivi di regolazione,

- sovraccarichi.

VALORI LIMITE

Valori limite dei materiali e dell'emissione di calore e valutazione

Art. 8

(1) I valori delle emissioni di calore e sostanze nei corpi idrici e nella fognatura pubblica dagli
impianti di depurazione e da tutti gli altri impianti, il metodo di valutazione di tali emissioni, i
divieti, le restrizioni e le altre misure per ridurre le emissioni devono essere conformi alle norme
cheregolano le emissioni di sostanze e calore durante lo scarico delle acque reflue nei corpiidrici
e nella fognatura pubblica e alle norme che disciplinano le prime misurazioni e il monitoraggio
operativo delle acque reflue.

(2) | parametri e i valori limite sono valutati in conformita con le norme che regolano 'emissione
di sostanze e calore durante lo scarico delle acque reflue nei corpiidrici e nella pubblica fognatura
e con le norme che disciplinano le prime misurazioni e il monitoraggio operativo delle acque
reflue.

(3) Tutte le acque reflue che per origine e composizione non sono simili alle acque reflue urbane
sono considerate acque reflue industriali e sono trattate conformemente alla legislazione
applicabile.

Quantita di acqua

Art. 9

La quantita di acque reflue smaltite costituisce la base per il dimensionamento dei sistemi fognari
e degliimpianti di depurazione delle acque reflue e meteoriche.

Deflusso in tempo secco

Art. 10

(1) Il deflusso in tempo secco viene calcolato tenendo conto del numero di utenti esistente e
previsto e della norma sul consumo di acqua. In assenza di dati piu attendibili, per i consumi
generali di acqua si assume nc = 150 |/persona/giorno per i residenti e nc = 80 |/persona/giorno
per i dipendenti. Cio non tiene conto dei consumi dell’industria e dell’economia.

(2) La quantita di acqua estranea e presa in considerazione come deflusso in tempo secco al 100%
oppure come infiltrazione specifica di 0,15 |/s/ha.



(3) Ilmassimale orario per la determinazione del deflusso in tempo secco dipende dal numero di
residenti e dipendenti nella zona in questione, espresso in % della portata giornaliera e ammonta
solitamente a 1/10-1/18 del consumo giornaliero.

Deflusso acqua piovana

Art. 11

(1) Nella scelta dei criteri per il dimensionamento idraulico delle acque piovane e fognature miste
occorre seguire le procedure professionali e lo standard SIST EN 752. In ogni caso deve essere
calcolata la possibilita di allagamenti. Si utilizzano modelli per simulazioni dinamiche. Per i
sistemi di smaltimento dell'acqua piu grandi, cosi come per i sistemi piu piccoli, che vengono
modellati € necessario determinare il livello di protezione contro le inondazioni. La frequenza
degli acquazzoni e direttamente correlata al livello di protezione contro l'allagamento del sistema
ed é assunta secondo i valori della Tabella 1.

(2) Il progettista deve tenere conto dell'intensita e della durata opportuna dell'acquazzone per
ciascuna area in modo tale che la durata dell'acquazzone sia uguale alla durata del deflusso. Il
coefficiente di deflusso deve essere definito in funzione dell'edificazione, della pendenza e della
tipologia del terreno.

(3) La rete fognaria pubblica deve essere dimensionata in modo che non si allaghi durante un
determinato acquazzone. Il deflusso dovrebbe essere calcolato utilizzando un modello di
simulazione per verificare la frequenza delle inondazioni. Anche nella verifica dei sistemi di
smaltimento delle acque reflue esistenti € necessario effettuare un calcolo idraulico.

Intensita degli acquazzoni

Art. 12

Per determinare l’intensita dell’acquazzone si devono prendere in considerazione i valori degli
acquazzoni equivalenti per l'aeroporto di Portorose riportati nella tabella 2.

Tabella 1: Frequenze considerate nella progettazione della rete di canalizzazione e delle strutture
annesse (secondo lo standard SIST EN 752).

Frequenza acquazzoni! Frequenza inondazioni

Luogo _ )

(1xin “n” anni) (1xin “n” anni)
linl Entroterra 1lin10
lin2 Zone residenziali 1in20

Centri urbani, zone industriali e
artigianali:




1lin2 - con prova di allagamento 1in 30

1in5 - senza prove di allagamento 1in 30
Traffico sotterraneo, strutture
1in10 sottopassaggi 1in50

! Con gli acquazzoni non deve verificarsi il sovraccarico.

Tabella 2: Intensita delle precipitazioni considerate nella progettazione della rete di
canalizzazioni e delle strutture correlate. Stazione di misurazione dell'aeroporto di Portorose.

Stazione: AEROPORTO PORTOROSE
Periodo: 1970 - 2012

Quantita precipitazioni (mm)

pregilélg?z:jioni 2anni | 5anni | 10anni | 25anni | 50 anni | 100 anni | 250 anni
5 min 9 13 15 18 20 23 25 mm
10 min 14 19 23 27 30 33 37 mm
15 min 18 24 28 33 37 41 45 mm
20 min 22 30 35 41 46 51 57 mm
30 min 26 35 41 49 54 60 68 mm
45 min 30 41 48 57 64 71 80 mm
60 min 32 45 54 64 72 80 90 mm
90 min 36 53 65 79 89 100 113 mm
120 min 40 58 71 86 98 110 125 mm
180 min 43 64 77 94 107 120 136 mm
240 min 47 68 82 99 112 125 142 mm
300 min 49 70 84 101 114 127 144 mm
360 min 52 73 87 105 118 131 148 mm
540 min 56 79 94 114 128 142 161 mm
720 min 58 82 97 117 131 146 165 mm
900 min 60 83 98 118 132 146 165 mm
1080 min 63 86 101 121 136 150 169 mm
1440 min 66 91 107 127 142 157 177 mm

Quantita precipitazioni (I/sec*ha)

pregi%?ggioni 2 anni 5anni | 10anni | 25anni | 50 anni | 100 anni | 250 anni
5 min 313 431 509 608 681 754 850 |l/(sec*ha)
10 min 241 323 376 444 495 545 611 |l/(sec*ha)
15 min 205 271 315 370 411 452 505 |l/(sec*ha)




20 min 183 247 290 344 384 424 477 | l/(sec*ha)
30 min 143 194 228 271 302 334 375 | l/(sec*ha)
45 min 110 151 178 213 238 263 297 | l/(sec*ha)
60 min 90 125 149 178 200 222 251 |l/(sec*ha)
90 min 68 99 120 146 165 185 210 | l/(sec*ha)
120 min 55 81 98 120 136 152 173 | l/(sec*ha)
180 min 40 59 72 87 99 111 126 | l/(sec*ha)
240 min 32 47 57 69 78 87 99 I/(sec*ha)
300 min 27 39 46 56 63 71 80 I/(sec*ha)
360 min 24 34 40 48 54 61 68 I/(sec*ha)
540 min 17 24 29 35 39 44 50 I/(sec*ha)
720 min 13 19 22 27 30 34 38 I/(sec*ha)
900 min 11 15 18 22 24 27 31 I/(sec*ha)
1080 min 10 13 16 19 21 23 26 I/(sec*ha)
1440 min 8 10 12 15 16 18 20 I/(sec*ha)

Velocita di portata

Art. 13

La velocita minima consentita delle acque reflue nel canale & 0,4 m/s per la portata in tempo
secco. La velocita massima consentita delle acque reflue € 3 m/s. Occasionalmente questa
velocita puo essere anche maggiore (fino a 6 m/s), se il materiale selezionato lo consente senza
danneggiare le pareti e non vi & possibilita di shock idraulico.

Profondita e pendenza

Art. 14

(1) Quando si decide il metodo di costruzione, la profondita dei canali viene esaminata o discussa
in relazione ad altri fattori, e precisamente:

- protezione contro le inondazioni,

- condizionamento degli scaricatori,

- tipo di terreno,

- la presenza di falde acquifere,
-vicinanza alle fondamenta degli edifici,
- protezione controil gelo,

- economicita della costruzione in funzione della configurazione del terreno, ma non a scapito di
sistemi complessi (pompaggio sequenziale, ecc.).



(2) Durante la progettazione e opportuno seguire la pendenza naturale del terreno. Le pendenze
minime della fognatura pubblica sono determinate tenendo conto delle velocita minime
consentite e devono essere tali da non far depositare le particelle solide. Qualora cio non fosse
possibile, sono previsti in via eccezionale interventi di pulizia permanente dei canali. La pendenza
minima della fogna & dello 0,50%. La profondita minima d’interramento della parte superiore
della fognatura dovrebbe essere 0,80 m. In casi particolari pud anche essere minore con
un'adeguata protezione del tubo (rinfianco pieno) e il consenso del gestore.

Riempimenti e diametri

Art. 15

(1) | diametri dei tubi e dei canali devono essere scelti in base alle esigenze idrauliche, alle
condizioni di manutenzione, al funzionamento e in modo tale che non si verifichino intasamenti.

(2) Il diametro minimo delle tubazioni della fognatura pubblica e di 200 mm.

(3) Nel caso di realizzazione di una condotta in pressione con una lunghezza uguale o superiore
a L =150 m, si devono realizzare i pozzetti di ispezione con un elemento di pulizia per i casi di
pulizia d’emergenza.

(4) L'adeguatezza delle dimensioni del tubo e dei canali deve essere dimostrata con un calcolo
idraulico, in cui devono essere presi in considerazione i seguenti valori per i valori massimi di
riempimento:

- canale per acque reflue - riempimento fino al 50% con deflusso in tempo secco massimo,
- canale per le acque meteoriche - riempimento fino al 70% all’afflusso pianificato,

- canale di tipo misto - riempimento fino al 70% all'afflusso previsto e massimo deflusso in tempo
secco.

PROTEZIONE DAGLI IMPATTI MECCANICI
Art. 16

(1) I canali devono essere installati secondo le istruzioni dei produttori di tubi in modo tale da
essere protetti dagli impatti meccanici come carichi, vibrazioni, assestamenti del terreno, ecc.

(2) Essendo l'impianto comunale piu profondo, i canali devono essere installati secondo il
principio di priorita in modo tale che, in caso di guasto, sia possibile lo scavo meccanico, che ha
un utensile di scavo con una larghezza di almeno 80 cm.

(3) Nei luoghi in cui, per ragioni oggettive, non e possibile un successivo intervento di scavo, il
canale deve essere posato nei collettori transitori o canalette.



(4) La decisione di rinfiancare con calcestruzzo il canale sulle superfici carrabili deve basarsi sulla
valutazione statica del canale, ovvero quando la sommita del canale si trova a meno di 1,00 m
sottoil livello del suolo (carreggiata).

(5) Il grado di sicurezza contro il crollo deve essere dimostrato mediante un calcolo statico
secondo le norme applicabili.

(6) | fossati e gli altri scavi devono essere scavati con una larghezza sufficiente, tale da consentire
il lavoro senza ostacoli dei lavoratori al loro interno, in modo che dopo l'apertura e il
posizionamento di tubi o altre attrezzature nello scavo, ci sia spazio sufficiente spazio per il
movimento dei lavoratori.

(7) Tutte le stazioni di pompaggio e gli impianti di depurazione sono fisicamente e tecnicamente
protetti. Tutte le strutture e impianti della rete pubblica sono protetti tecnicamente e solo in casi
particolari anche fisicamente, il che viene stabilito separatamente.

DIMENSIONI E MATERIALI DEI CANALI
Art. 17

(1) Per la realizzazione della canalizzazione della pubblica fognatura si utilizzano tubi:

- che garantiscono impermeabilita e resistenza agli agenti meccanici, chimici, biologici e di altro
tipo,

- il materiale (PVC, cloruro di polivinile strutturato, polietilene o propilene, calcestruzzo, ghisa
sferoidale, poliestere, ceramica, ecc.) di cui sono realizzati i tubi e i pozzetti fognari deve essere
scelto in base allo scopo, al peso, ai requisiti idraulici, resistenza alle sostanze chimiche,
abrasione, ecc.

- che garantiscano la stabilita e la funzionalita della conduttura per un periodo minimo di 50 anni,
- sono conformi alla documentazione di progetto,
- sono di dimensioni standard,

- sono fabbricati in conformita con le disposizioni regolate dalla Legge sui prodotti da
costruzione,

- assicurano la realizzazione della fognatura in conformita allo standard SIST EN 1610,

- garantiscono una facile successiva realizzazione di condotte di allacciamento (allacci) con
materiali generalmente reperibili sul mercato.

(2) La rigidezza resistiva minima dei tubi per l’installazione sotto superfici non carrabili € SN 10
kN/m? e SN 12 kN/m? per I'installazione sotto superfici carrabili.



INCROCI E ATTRAVERSAMENTI DI CANALI CON ALTRI IMPIANTI E STRUTTURE SOTTERRANEI

Norme generali

Art. 18

(1) In caso di incrocio della fognatura con altri impianti sotterranei, la fognatura deve correre
orizzontalmente e senza interruzioni verticali. In linea di principio gli incroci devono essere
perpendicolari, eccezionalmente 'angolo di attraversamento dell'asse della fognatura e di altri
impianti sotterranei puo essere al massimo di 45°.

(2) Poiché nella costruzione della fognatura a gravita si deve garantire la pendenza, la sua
ubicazione ha precedenza rispetto ad altri impianti comunali, per cui le altre condutture devono
adattarsi a questo impianto. Normalmente, la fognatura a gravita delle acque reflue corre sotto
le altre condutture comunali.

Distanze verticali

Art. 19

(1) Le distanze verticali tra la fognatura con gli impianti complementari e gli altri impianti
sotterranei (misurati dalle pareti della fognatura e da altri canali reciprocamente piu vicini) non
devono essere inferiori agli scostamenti indicati nei punti seguenti.

(2) In caso di incrocio, quando:
a) la condotta idrica e sotto la fognatura, si devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
- la condotta idrica deve essere contenuta in un tubo di protezione,

- le imboccature del tubo di protezione devono essere distanziate dalla parete esterna del tubo
fognario di almeno 2 m da ciascuna parte,

- in casi eccezionali la fognatura puo essere protetta in altri modi (pellicola in PVC, impasto di
argilla), previo accordo con il gestore,

- la distanza verticale e di almeno 0,6 m,

b) la condotta idrica € sopra la fognatura in un'area di terreno permeabile, si devono inoltre
soddisfare i seguenti requisiti:

- la condotta idrica deve essere contenuta in un tubo di protezione,

- le imboccature dei tubi di protezione devono essere distanziate dalla parete esterna della
fognatura di almeno 2 m da ciascuna parte,

- la distanza verticale e di almeno 0,6 m,

¢) la condotta idrica € sopra la fognatura in un'area di terreno impermeabile:



- la condotta idrica deve essere contenuta in un tubo di protezione (i letti di posa e i riempimenti
di entrambi i tubi non sono impermeabili, quindiin caso di perdita della fognatura, le acque reflue
possono salire nell’area della condotta idrica),

- in questo caso la condotta idrica non deve essere obbligatoriamente contenuta in un tubo di
protezione,

- lo spostamento verticale & di almeno 0,6 m.

d) la fognatura e sotto il gasdotto, i cavi per le telecomunicazioni PTT o i cavi oer ’energia
elettrica:

- la distanza verticale e di almeno 0,5 m,

- il gasdotto, i cavi per le telecomunicazioni e i cavi per ’energia elettrica devono essere contenuti
in tubi protettivi,

- gliimbocchi del tubo di protezione devono essere separati dalla parete esterna della fognatura
di almeno 2 m da ciascuna parte;

e) lafognatura e sopra il gasdotto, i cavi per le telecomunicazioni o i cavi oer I’energia elettrica:

- la distanza verticale e di almeno 0,5 m.

Ledistanzeverticaliindicano l'apertura libera, effettiva dal bordo di un singolo impianto fognario.
Sono consentiti piccoli scostamenti da quanto sopra solo in casi eccezionali e il progettista o
l'investitore devono concordarli con il gestore. A tal fine deve prevedere e attuare altre misure
affinché il fabbricato vicino non possa influire sull'elemento del sistema fognario. Queste misure
possono essere rinfianco aggiuntivo in calcestruzzo, tubo di protezione e altro.

Distanze orizzontali

Art. 20

(1) Di norma la distanza orizzontale dalle strutture sotterranee vicine e da altri impianti
sotterranei e di almeno 1,50 m (a sinistra e a destra) in orizzontale. Entrambe le distanze indicano
un'apertura effettiva dal bordo dell'impianto fognario (conduttura, pozzetto, stazione di
pompaggio, ecc.) all'inizio di un'altra struttura adiacente (infrastruttura sotterranea, conduttura
urbana, ecc.).

(2) Se in un'area pubblica sono installate piu condutture comunali sotterranee, la distanza
orizzontale minima di un elemento del sistema fognario da un'altra condotta fognaria
sotterranea puo esseredi 1,0 m.

(3) Piccoli scostamenti da quanto sopra sono consentiti solo in casi eccezionali e il progettista o
l'investitore devono concordarli con il gestore. A tal fine si devono prevedere e attuare altre
misure affinché il fabbricato vicino non possa influire sull'elemento del sistema fognario. Queste
misure possono essere rinfianco aggiuntivo in calcestruzzo, tubo di protezione e altro.



(4) Distanza minima da alberi e arbusti ornamentali:
- dagli alberi 2,0 m,
- 1,0 m da arbusti ornamentali.

(5) In casi particolari e d'intesa con i gestori delle singole condutture urbane, gli scostamenti
orizzontali possono essere anche differenti, ma non inferiori a quelli specificati dallo standard
SIST EN 805 al punto 9.3.1 e precisamente:

- gli scostamenti orizzontali dalle fondazioni sotterranee e strutture simili non devono essere
inferioria 0,4 m,

- gli scostamenti orizzontali rispetto alle installazioni sotterranee esistenti (altre) non devono
essere inferioria 0,4 m,

in casi eccezionali, quando la densita delle installazioni sotterranee € elevata, gli scostamenti non
devono essere inferioria 0,2 m.

Attraversamento in superficie

Art. 21

(1) L'attraversamento in superficie puo essere effettuato:

- con l'ausilio di una struttura indipendente di un ponte, che, oltre alle condizioni urbanistiche e
statiche, tiene conto anche delle condizioni specificate in altri punti del presente regolamento,

- con l'ausilio di una struttura di ponte stradale, tenendo conto delle condizioni specificate negli
altri punti del presente regolamento.

(2) Il canale puo essere visibilmente sospeso sulla struttura del ponte o integrato nella canaletta.
Nel caso in cui il canale sia installato nella canaletta, deve avere coperture di montaggio su tutta
la sua lunghezza. In entrambi i casi € necessario tenere conto delle dilatazioni della struttura del
ponte e del canale e scegliere di conseguenza il metodo di fissaggio del canale e la compensazione
della dilatazione.

Attraversamento sotterraneo dei corsi d’acqua

Art. 22

Nell'attraversamento di un corso d'acqua sotterraneo, le tubazioni vengono posate in trincee
opportunamente scavate sul fondo del corso d'acqua. Le modalita di scavo, di posa del canale e
di rinterro dipendono dal tipo di corso d'acqua (larghezza, profondita, portata, ecc.) e dalla
conformazione e tipologia del terreno delle sponde (terreno ripido, pianeggiante, incolto,
franoso, ecc.). Ogni attraversamento sotterraneo di un corso d'acqua deve essere pianificato
separatamente. A tal fine e necessario tenere conto delle istruzioni dei produttori di tubi e



dell'esperienza delle imprese che eseguono questi lavori, nonché delle condizioni del gestore del
corso d'acqua.

Attraversamento sotterraneo delle strade

Art. 23

Gli attraversamenti stradali sotterranei sono generalmente eseguiti senza l'utilizzo di tubi di
protezione, se il canale ¢ installato alla profondita prescritta dal produttore del tubo, oppure
secondo la valutazione statica del canale. Nell'attraversamento della strada & necessario evitare
il piu possibile, 'installazione di pozzetti nel corpo stradale. Se in casi eccezionali il pozzetto e
previsto sulla strada, il coperchio dello stesso non deve trovarsi nell’area della carreggiata.

STRUTTURE DEL SISTEMA FOGNARIO

NORME GENERALI

Art. 24

Le strutture della rete fognaria hanno lo scopo di garantire l'uso ininterrotto, il corretto
funzionamento, il controllo, la pulizia e la manutenzione del sistema fognario.

POZZETTI DI ISPEZIONE

Art. 25

(1) | pozzetti di ispezione devono essere costruiti nei puntiin cui cambia la direzione, la pendenza
o la sezione trasversale del canale e nei punti in cui due o piu canali si congiungono. | pozzetti di
ispezione sono strutture per l'ispezione delle sezioni delle fognature.

(2) | pozzetti di ispezione dovrebbero essere posizionati principalmente su marciapiedi o
banchine. Se l'installazione su queste superfici non & possibile, i pozzetti vengono posizionati al
centro della strada o tra le carreggiate.

(3) Il pozzetto di ispezione e costituito dai seguenti elementi, assemblati con guarnizioni, saldati
o realizzati in un unico pezzo:

-il fondo del pozzo con la scanalatura,
- anelli peril corpo del pozzetto,

- afflussi, deflussi e conicita del pozzetto (l'afflusso si realizza con un angolo di 135°, 180° e/0 225°
rispetto al deflusso),

- anello in cemento per la distribuzione del carico



- telaio in cemento con predisposizione preliminare per l'installazione del coperchio
- coperchio

L'altezza della scanalatura nel pozzetto € uguale al diametro del tubo di allacciamento pil grande
nel pozzetto.

Gli allacciamenti di ingresso al fondo del pozzetto e gli allacciamenti aggiuntivi al corpo del
pozzetto vengono realizzati secondo lo stesso sistema. | pozzetti devono avere la possibilita di
realizzare un ulteriore allacciamento alla scanalatura del pozzetto o al corpo del pozzetto nel
cantiere stesso, indipendentemente dal tipo di tubazione scelta. Tutti gli elementi del pozzetto
devono avere lo stesso spessore di parete ed essere realizzati dello stesso materiale. Il metodo di
collegamento tra le parti del pozzetto e di realizzazione degli allacciamenti di ingresso e uscita
deve garantire una tenuta stagna permanente.

Di norma le distanze massime tra i pozzetti di ispezione sono:

Per canali DN200 fino a DN300 50,0 m

Per canali DN40O fino a DN500 60,0 m

Per canali DN600 fino a DN1400 60,0-80,0 m
Per canali oltre DN1500 80,0-100,0 m

(4) | pozzetti a cascata sono costruiti su terreni ripidi dove la pendenza del terreno € maggiore
della pendenza del canale (per mantenere il canale ad una profondita sufficiente) e la differenza
di altezza tra la quota del canale di afflusso e la quota del canale di deflusso € maggiore di 0,50 m.
Il fondo e le pareti devono essere ulteriormente rinforzati con materiale resistente all'erosione
delle acque reflue.

Nel caso in cui le velocita delle acque reflue nel canale siano elevate, e necessario installare
elementi di rallentamento sulle interruzioni verticali. Gli elementi di rallentamento riducono
l'energia del flusso delle acque reflue sulle pareti del pozzetto di ispezione.

(5) | pozzetti di ispezione devono essere accessibili per l'ispezione, la pulizia e la manutenzione
con le macchine.

(6) | pozzetti di revisione devono essere:

- di diametro minimo DN 600 per profondita fino a 1,00 m,
- di diametro minimo DN 800 per profondita fino a 2,00 m,
- al minimo DN 1000 mm per profondita da 2,00 m a 3,00 m

- i pozzetti con profondita superiore a 3,00 m devono avere sezione DN 1200 e avere installate le
scale in acciaio inox ovvero i supporti per le scale prefabbricate.

Nel caso in cui i pozzetti non sopportassero il carico alla sommita, dovranno essere protetti con
un rivestimento in calcestruzzo di spessore determinato in base ad un calcolo statico. Durante
l'installazione e il riempimento, € necessario seguire le istruzioni del produttore.



(7) I materiale con cui sono realizzati i pozzetti di ispezione deve essere selezionato in base allo
scopo, al carico e alla durata prevista, che dovrebbe essere di almeno 50 anni. Tutti gli elementi
del pozzetto devono avere lo stesso spessore di parete ed essere realizzati dello stesso materiale.

E consentito ['uso dei seguenti materiali:

- per lo smaltimento delle acque reflue e della fognatura mista: tubi in polipropilene, cloruro di
polivinile, polietilene, poliestere rinforzato e cemento armato (realizzati in cemento
impermeabile e ulteriormente protetti contro sostanze aggressive),

- per lo smaltimento delle acque meteoriche: oltre a quanto sopra e possibile utilizzare anche
tubi in calcestruzzo con opportuna sigillatura.

(8) I coperchi dei pozzetti diispezione della fognatura pubblica devono essere in ghisa con inserto
antirumore e dimensionati tenendo conto dello standard SIST EN 124 o di altri requisiti di
portanza. Le coperture devono essere dotate della scritta "FOGNATURA" e di un sistema di
chiusura. Sui pozzetti delle acque reflue e necessario utilizzare coperture antiodore. Le coperture
perforate devono essere utilizzate nei luoghi in cui e richiesta la ventilazione. Nelle aree popolate
& opportuno utilizzare quanto piu possibile coperture antiodore. L'ubicazione delle coperture
antiodore o forate dovra essere specificata nella documentazione di progetto. Le coperture
perforate possono essere utilizzate per le fognature meteoriche.

(9) Le coperture su superfici sabbiose o ghiaiose devono essere protette contro l'ingresso di
materiale proveniente dall'ambiente circostante nel pozzetto. Le coperture devono consentire
un'adeguata ventilazione del sistema fognario. La piastra superiore con la copertura deve essere
posizionata su un idoneo anello per la distribuzione del carico che trasferisca il carico alla base e
che sia distante almeno 5 cm dalla sommita del pozzetto di ispezione. Il contatto tra 'anello per
la distribuzione del carico e il pozzetto deve essere sigillato con una guarnizione adeguata. E
necessario seguire le istruzioni dei produttori.

(10) | pozzetti devono essere riempiti con materiale non agglomerato in uno spessore tale da
proteggere il pozzetto da danni meccanici e dal gelo. | pozzetti vengono riempiti secondo le
istruzioni del produttore.

(11) Ogni conduttura laterale (allacciamento domestico, conduttura fognaria di allacciamento)
deve essere collegata alla conduttura fognaria principale in un pozzetto di raccolta. | tubi di
allacciamento nel corpo del pozzetto devono essere allineati e sigillati con la parete del pozzetto.

(12) Un'interruzione orizzontale e/o verticale tra due condutture nel pozzetto deve essere
realizzata nei due quarti interni della scanalatura all'interno del pozzetto stesso. Questo é tra il
tubo di afflusso o deflusso. Tale passaggio (direzionale, altitudinale) tra due tubi nel pozzetto
deve essere realizzato senza spigoli vivi sui quali potrebbero fermarsi le particelle galleggianti e
in movimento nelle acque reflue (meteoriche o fecali).

(13) Il collegamento laterale della conduttura al pozzetto di allaccio deve essere effettuato
secondo la seguente regola:

- l'angolo di collegamento orizzontale massimo consentito sulle condotte fognarie fino al profilo
DN 40 compreso € inferiore a 90 gradi



- per condotte fognarie con profilo maggiore di DN 40 cm, l'angolo di collegamento massimo
consentito e di 45 gradi

- nel caso di collegamento in cascata della tubazione al pozzetto di allaccio, 'angolo di
collegamento orizzontale puo essere maggiore di 90 gradi.

Collegamento in cascata significa che la parte inferiore del tubo di afflusso € 5 cm o piu centimetri
pil alta della parte superiore del tubo di deflusso.

(14) Quando si utilizzano pozzetti prefabbricati, € necessario prevedere pozzetti che consentano
l'installazione di coperture di classe B, direttamente sul pozzetto senza lavorazioni aggiuntive,
nei luoghi in cui e richiesta la capacita di carico delle coperture fino a 12,5 kN (classe B). Per le
coperture di classe C (fino a 25 kN), & necessario installare coperture flottanti su un anello di
ancoraggio in calcestruzzo con trasferimento del peso alla base della pavimentazione stradale
attorno al pozzetto. E obbligatorio prevedere ['utilizzo di anelli di livellamento tra ['anello di
ancoraggio in calcestruzzo e le coperture dei pozzetti.

(15) Gli elementi di copertura nelle superfici carrabili non devono rappresentare un ostacolo (il
livello della copertura deve essere allo stesso livello del bordo superiore della strada). Nelle aree
agricole o altri terreni non sistemati le coperture devono essere rialzate di almeno 10,0 cm sopra
il livello del suolo. Su tutti i terreni agricoli € obbligatoria la segnalazione dei pozzetti con cartelli
di avvertimento.

(16) Nell’area a rischio di alluvione le coperture devono essere a tenuta stagna oppure rialzate di
0,50 m sopraiil livello dell'acqua alluvionale.

ALLACCIAMENTO FOGNARIO

Art. 26

(1) L’allacciamento fognario fa parte del sistema fognario interno ed & una condotta fognaria con
le strutture connesse che corre attraverso particelle catastali di proprieta privata e attraverso il
suolo pubblico e rappresenta la condotta dal primo pozzetto di ispezione (di allaccio) sul confine
del terreno dell'utente fino al punto di allacciamento alla fognatura pubblica. Il punto di
allacciamento e determinato nella documentazione di progetto.

(2) Se il pozzetto diispezione non puo essere posizionato sul terreno di proprieta del proprietario
dell'edificio, il proprietario di questo edificio deve presentare al gestore il permesso del
proprietario del terreno sul quale e possibile posizionare il pozzo di ispezione.

(3) Nel caso in cui il pozzetto di ispezione non possa essere posizionato all'esterno dell'edificio, il
proprietario e tenuto a predisporre il sistema fognario interno all'edificio in modo che sia
possibile la manutenzione dell'allacciamento alla fognatura ed effettuare il controllo delle acque
reflue.



(4) L’allaccio (collegamento alla fognatura pubblica) viene realizzato nel pozzetto di ispezione, di
regola con un angolo di 45° nella direzione del flusso dell'acqua nel canale pubblico, altrimenti di
regola al di sopra della livelletta della superficie del flusso costante nel canale pubblico.

(5) Al gestore deve essere consentito l'accesso al pozzetto di ispezione.

DISSABBIATORI
Art. 27

(1) | dissabbiatori vengono installati nella rete fognaria ovunque sia necessario impedire
l'immissione di sabbia e altre sostanze a sedimentazione rapida nel sistema fognario.

(2) Devono essere installati all'afflusso nelle strutture (stazioni di pompaggio, scaricatori, bacini
pluviali, impianti di depurazione delle acque reflue) sul sistema fognario misto e meteorico come
unita indipendenti o in combinazione con separatori per liquidi leggeri o grassi. Sono
dimensionati in modo tale da eliminare le sostanze che sedimentano rapidamente alla massima
portata possibile.

Devono essere accessibili per la manutenzione e devono prevedere un modo per rimuovere i
sedimenti. | dissabbiatori installati come prodotti industriali devono avere il certificato di
idoneita.

(3) Nella progettazione e nello smaltimento delle acque dai corpi stradali, € necessario unire un
numero di allacciamenti di dissabbiatori alla fognatura pubblica in modo tale che almeno tre
dissabbiatori siano collegati tra loro prima dell’allacciamento alla fognatura pubblica. |
dissabbiatori devono essere puliti ogni sei mesi 0 secondo necessita.

SEPARATORI DI LIQUIDI LEGGERI

Art. 28

(1) I separatori di liquidi leggeri vengono installati nella rete fognaria mista e separata ovunque
sia necessario rimuovere liquidi leggeri con peso specifico inferiore a 0,95 kg/l dalle acque reflue,
che secondo la normativa non possono essere scaricati nella fognatura e nella rete fognaria
meteorica prima dello scarico nella falda acquifera, se l'acqua meteorica viene smaltita da
superfici dove esiste la possibilita di sversamento di liquidi leggeri.

(2) Devono essere realizzati e dimensionati secondo lo standard SIST EN 858-2. Devono essere
accessibili per la manutenzione e devono avere un metodo pianificato per la rimozione dei liquidi
leggeri ed essere dotati di un punto di misurazione adeguato per il prelievo di campioni. Se sono
installati nell’allacciamento fognario e l'utente provvede alla loro manutenzione e alla rimozione
delle sostanze di scarto, deve essere consentito il controllo eseguito dal gestore. | separatori di
liquidi leggeri installati come prodotti industriali devono essere progettati, testati e
contrassegnati in conformita con le norme che regolano i prodotti da costruzione.

(3) La costruzione di separatori di liquidi leggeri € obbligatoria:



- nelle fasce dirispetto delle fonti d'acqua e nelle aree situate nelle aree di influenza degli impianti
di erogazioneidrica,

- nel casoin cuil'acqua piovana e smaltita per percolazione,
- in garage, officine e piattaforme di lavaggio da cui ['acqua € scaricata nella fognatura pubblica,
- nelle aree parcheggio per camion e autobus,

- nei parcheggi per tutti i veicoli dove esiste la possibilita di sversamento di liquidi leggeri nelle
falde acquifere o nella fognatura meteorica pubblica.

SEPARATORI DI OLI DI ORIGINE VEGETALE O ANIMALE E GRASSI

Art. 29

(1) La realizzazione di separatori di oli e grassi & obbligatoria nei casi previsti dalla normativa
applicabile. Non e consentita la costruzione di separatori direttamente sul posto, a meno che non
esista sul mercato un idoneo separatore di oli e grassi come prodotto industriale.

(2) | separatori di oli e grassi di origine vegetale o animale vengono installati nella rete fognaria
ovunque sia necessario separare i grassi dalle acque reflue, che secondo la normativa non
possono essere scaricate nella pubblica fognatura.

(3) Devono essere realizzati, dimensionati e testati secondo gli standard validi SIST EN 1825.
Devono essere accessibili per lamanutenzione e devono avere un modo pianificato per rimuovere
i grassi separati. Se sono installati nell’allacciamento fognario e ['utente ne fa la manutenzione e
sioccupadellarimozione dei grassi separati, deve essere abilitato il controllo da parte del gestore
della fognatura pubblica. | separatori installati come prodotti industriali devono essere
progettati, testati e contrassegnati in conformita con le normative che regolano i prodotti da
costruzione e devono avere un certificato di conformita.

(4) E obbligatoria l'installazione di separatori per oli e grassi di origine vegetale o animale negli
impianti ovvero nelle attivita in cui vengono prodotti o utilizzati.

(5) La costruzione di separatori di oli e grassi € obbligatoria in tutte le strutture (cucine) per la
preparazione degli alimenti (scuole, asili, case di riposo, strutture di ristorazione).

SIFONI

Art. 30

(1) I sifoni o i sottopassi sono progettati per attraversare ostacoli naturali (fiumi, torrenti) o altre
condotte comunali che non possono essere spostate.

(2) Il profilo minimo del tubo del sifone € DN 200 mm.



(3) I sifoni sul canale del sistema misto sono progettati utilizzando piu tubi di diverso profilo, il piu
piccolo dei quali e adatto al piu piccolo deflusso in tempo secco, mentre gli altri tubi, insieme al
pil piccolo, hanno una capacita tale da poter gestire il deflusso massimo previsto.

(4) All'afflusso e al deflusso del sifone € necessario installare una struttura per il controllo e la
pulizia delle singole parti del sifone.

L'altezza, le velocita minime e le pendenze necessarie devono essere fondate su calcoli.

STAZIONI DI POMPAGGIO

Norme generali

Art. 31

Le stazioni di pompaggio devono essere costruite laddove [’acqua non puo essere smaltita per
gravita ed e necessario il pompaggio per sollevare ’lacqua a un livello piu alto. Tutti gli impianti
elettrici essenziali per il funzionamento della stazione di pompaggio devono essere realizzati ad
almeno 0,5 m sopra la quota massima stimata di livello di allagamento.

In accordo con il gestore le stazioni di pompaggio possono essere realizzate anche secondo il
principio di altre tecnologie, ad es. trasporto pneumatico delle acque reflue.

Dimensionamento

Art. 32

Si devono rispettare i seguenti requisiti:

- il bacino di accumulo deve essere idoneo a ricevere le acque reflue al minimo e al massimo
afflusso. Il tempo di ritenzione dell'acqua tra le singole attivazioni della pompa in funzione deve
essere al massimo di 2 ore. Nel calcolo del volume minimo di pompaggio del bacino di accumulo
€ necessario tenere conto del numero massimo consentito di attivazioni orarie delle pompe, date
le caratteristiche delle pompe selezionate,

-ildiametro della condotta in pressione deve essere adeguatamente determinato per mezzo del
calcoloidraulico, in base ai requisiti e alle caratteristiche della pompa,

- le velocita minime necessarie nelle condotte in pressione alla capacita nominale della pompa
sono 1 m/s per l'acqua verticale e 0,7 m/s per l'acqua orizzontale,

- la velocita massima nella condotta in pressione quando piu pompe funzionano in parallelo e di
2m/s,

- nelle stazioni di pompaggio sono progettati dispositivi per la rimozione delle sostanze non
degradabili (rastrelli, trituratori/frantumatori, compattatori, ecc.). Gli apparecchi sono installati
davanti alla stazione di pompaggio in un pozzetto separato con by-pass,



- nelle stazioni di pompaggio con portata superiore a 2 |/s € necessario installare un rastrello
oppure un frantumatore, se non e possibile installare un rastrello. Il rastrello e installato davanti
alla stazione di pompaggio in un pozzetto separato con by-pass,

- il compattatore deve essere installato solo nelle stazioni di pompaggio piu grandi,
- la capacita delle pompe e determinata in base all'afflusso massimo nel bacino di accumulo,
- la stazione di pompaggio deve essere dotata di almeno due pompe,

- la stazione di pompaggio con pompe di riserva deve essere controllata in modo tale che le
pompe di riserva in funzione si alternino a quelle attive,

- le apparecchiature di misurazione e regolazione integrate devono consentire il controllo delle
pompe, la visualizzazione dei valori di misurazione, lo stato di funzionamento della stazione di
pompaggio (schermo LCD) e, in connessione con il modem GPRS, devono trasmettere i dati al
centro di controllo del gestore,

- la copertura della stazione di pompaggio deve essere a tenuta stagna, la quota della copertura
della stazione di pompaggio deve essere 0,5 m sopra la quota di allagamento,

- la stazione di pompaggio deve essere accessibile al veicolo urbano speciale del gestore.

Descrizione della stazione di pompaggio

Art. 33

Di norma, la stazione di pompaggio dovrebbe essere di forma circolare con la struttura in
calcestruzzo. E consentito inoltre |'utilizzo di altri materiali equivalenti al progetto in calcestruzzo
previo accordo con il gestore ed esibendo gli appositi certificati di idoneita. La progettazione
architettonica della stazione di pompaggio deve essere tale che sia possibile sollevare e smontare
le pompe e le apparecchiature di misurazione senza entrare nel bacino di accumulo della stazione
di pompaggio stessa.

La realizzazione di un impianto fuori terra & necessaria per le stazioni di pompaggio piu grandi,
dotate di rastrelli, che devono essere protetti da una recinzione, altrimenti devono essere coperti
con una copertura.

Nella stazione di pompaggio devono essere installate almeno due pompe. Una in funzione, e
['altra di riserva. Se sono installate piu pompe, almeno una deve essere di riserva. Nella posizione
delle pompe € necessario realizzare un fondo piu profondo per una pulizia efficace della stazione
di pompaggio. La stazione di pompaggio deve essere comandata in modo tale che le pompe di
riserva si alternino a quelle attive.

Si deve garantire [’accesso del veicolo speciale per liquami fecali alla stazione di pompaggio.

L’afflusso al pozzetto di pompaggio & uno solo. Se abbiamo piu diramazioni di afflusso della rete
fognaria, queste diramazioni devono confluire nel pozzetto davanti alla stazione di pompaggio.
La stazione di pompaggio deve essere dotata, per quanto possibile, di un dispositivo di
troppopieno di sicurezza.



Di norma il diametro della condotta di mandata deve essere almeno DN 80 mm. L'attrezzatura
meccanica della stazione di pompaggio deve soddisfare i requisiti del gestore.

Nella stazione di pompaggio e necessario installare scale in acciaio inossidabile di qualita al
minimo AISI 304/316L.

Altre modifiche devono essere concordate in anticipo con il gestore.

Impianto elettrico della stazione di pompaggio

Art. 34

L'armadio elettrico deve essere suddiviso in due parti e deve essere posizionato in un locale
separato all'esterno della stazione di pompaggio:

- la parte di distribuzione elettrica di alimentazione (secondo i requisiti della distribuzione
elettrica),

- la parte di comando e controllo con gli strumenti e il dispositivo per la gestione, il
funzionamento e il monitoraggio dei dispositivi integrati. E necessario adottare misure per
prevenire la formazione di condensa e il congelamento del quadro elettrico. L'armadio elettrico
deve essere protetto dagli effetti della corrosione.

L'accensione/spegnimento del livello delle pompe e progettato ed effettuato con una sonda ad
ultrasuoni o un misuratore di livello dell'acqua idrostatico. Nelle stazioni di pompaggio vengono
trasmessi al centro di controllo del gestore almeno tutti i seguenti segnali:

- segnale di ingresso nella struttura,
- livello dell'acqua,
- interruzione della tensione di alimentazione,

- segnalazioni della posizione degli elementi di potenza e di controllo, nonché della posizione di
serrande e paratoie,

- segnalazioni di errore sull’impianto elettrico e apparecchiature meccaniche (protezione da
sovratensione e sovracorrente, protezione termica, ecc.),

- segnalazioni di protezione motore, infiltrazione d'acqua nei motori, sovraccarico termico,
- segnali di funzionamento delle unita, mancanza di fase, ecc.,

- corrente di funzionamento (se installata), ore di funzionamento dei motori elettrici,

- segnale di funzionamento degli interruttori di livello,

- misurazione del flusso e del valore del flusso cumulativo,

- la comunicazione GPRS viene utilizzata per il trasferimento dei dati,

- dovrebbe essere prevista la possibilita di posizionare un'antenna GSM esterna.



Al dispositivo di controllo deve essere collegata anche una sonda per la misurazione del livello
dell'acqua, della portata e del controllo di accesso. Tutti i dati descritti dovranno essere trasmessi
tramite la rete GSM al centro esistente, dove & gia installato il sistema esistente per il controllo
centrale, che viene integrato dal software con la visualizzazione delle nuove stazioni di
pompaggio ovvero con i parametri che cambiano.

Le apparecchiature di comando e di programmazione devono essere compatibili con le
apparecchiature di comando e di programmazione esistenti del gestore.

L'esecutore dell'impianto elettrico e delle installazioni deve fornire ovv. eseguire:

- dispositivo di comando locale e modem corrispondente per il trasferimento dati (tipo
standardizzato di dispositivo di comando e modem dell'utente finale) e messaggi SMS,

-programmazione del dispositivo di comando a livello locale, in conformita con i requisiti
tecnologici del progettista, dopo la presentazione al committente, all'utente finale e
all'amministratore del sistema di controllo,

- display LCD locale (tipo di display standardizzato per |'utente finale),

- programmazione del display LCD locale secondo le esigenze tecnologiche del progettista, previa
presentazione e conferma da parte del committente e dell'utente finale,

- consegnare all'utente finale la versione finale del codice di origine del dispositivo di comando
locale e del display con tutte le spiegazioni del programma, tutte le password, le licenze su di un
CD e con questo trasferire all'utente finale anche tutti i diritti d'autore,

-formazione del personale e consegna delle istruzioni operative in forma scritta e in formato PDF
su CD.

Il software relativo al trasferimento dei dati e il software nel centro di controllo vengono ordinati
all’esecutore contrattuale dell'utente finale - amministratore. L'esecutore e tenuto a consegnare
all'amministratore del gestore una tabella nel progetto dei segnali previsti in formato XLS,
compresi tutti i parametri di progettazione tecnologica necessari. L'amministratore determina
quindi la posizione e la forma dei segnali, che |'esecutore deve fornire nella base del dispositivo
di comando a livello locale per le esigenze di telemetria. L'amministratore accetta per conto del
gestore i segnali cosi preparati con il test I1Q di accettazione e aggiunge parte del pacchetto
software di telemetria.

CONDOTTAIN PRESSIONE

Art. 35

(1) La condotta in pressione e un canale chiuso che trasporta le acque reflue su una distanza da
un livello inferiore a uno superiore con l'ausilio di pompe. La costruzione della condotta in
pressione e la scelta del materiale sono dettate dalle condizioni del campo e dalle effettive
possibilita di realizzazione. Nel caso di una condotta in pressione di lunghezza superiore a 150 m,
nel punto di accesso e previsto un pozzetto con un elemento di pulizia per gli interventi di pulizia



d’emergenza. La profondita di interramento della condotta in pressione deve essere di almeno
0,8 m fino alla sommita del tubo.

(2) A causa dell'arresto e dell'avvio delle pompe, per ciascuna condotta di lunghezza superiore a
50 m & necessario determinare gli sbalzi di pressione mediante un calcolo idraulico e deve essere
previsto un metodo per proteggere la condotta in pressione dai colpi d'ariete.

(3) La condotta in pressione deve essere realizzata in un materiale che garantisca la conducibilita
ininterrotta, tenuta stagna, resistenza alle influenze meccaniche e di altro tipo e assuma la
pressione idraulica.

(4) Il deflusso della condotta in pressione deve essere libero e senza ostruzioni. Le condotte in
pressione piu lunghe devono essre dotate di sfiati e la possibilita di svuotare i sedimenti dal
sistema.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Richieste fondamentali

Art. 36

(1) Un impianto di depurazione delle acque reflue (di seguito: ID) deve soddisfare i seguenti
requisiti fondamentali:

- devono essere rispettate le prescrizioni e gli standard vigenti in questo settore,
- non deve essere sovraccaricato,
- non deve costituire un pericolo per la vita e la salute umana,

- l'impianto non deve causare nell'ambiente cattivo odore, rumore e altre emissioni nocive piu di
quanto consentito dalla legge,

— i rischi per il personale presso le strutture e gli impianti devono essere ridotti al minimo
possibile,

-il periodo di utilizzo progettato delle strutture e impianti & di 30 anni per le strutture edili e di 10
anni per gli impianti meccanici ed elettrici,

- deve essere raggiunta 'impermeabilita prescritta dei bacini e degli altri impianti di ritenzione,
- devono essere pianificate le condizioni per una manutenzione efficace,

- deve essere possibile aumentare o modificare i processi sulle strutture e impianti,

- I’affidabilita prevista del processo di depurazione deve essere raggiunta con il progetto,

- il consumo energetico deve essere ridotto al minimo.

(2) Il progetto deve prevedere lo smaltimento sicuro ed economico di concentrati, di rifiuti solidi
e di fango urbano.



(3) E necessario proteggere (salvaguardare) 'impianto di depurazione da afflussi eccessivi con
misure adeguate, come ad es. strozzamenti, bacini di ritenzione, troppopieni, ecc.,

(4) Nella progettazione dell’ID occorre tenere conto dei seguenti dati:
- dati sulla composizione delle acque reflue,

- dati sulle condizioni climatiche e caratteristiche del luogo, come temperatura, umidita, venti,
ecc.,

- requisiti relativi al rumore, al cattivo odore, alla polvere, alla schiuma, alle vibrazioni, alle
radiazioni elettromagnetiche, ecc.,

- requisiti speciali che riguardano la progettazione dell’ID e che in generale sono specificati nella
documentazione di gara o nell'incarico di progetto per le strutture e gli impianti dell’ID,

- esigenze particolari relative alla manutenzione.

Requisiti per la progettazione

Art. 37

Nella progettazione dell’ID occorre tenere conto di quanto segue:

- tutti gli impianti di depurazione sono progettati e costruiti in modo tale da consentire gli effetti
prescritti per quanto riguarda la rimozione dei composti di carbonio, azoto e fosforo, lo
smaltimento sicuro ed economico dei fanghi in eccesso e di altri rifiuti in conformita con le
normative applicabili,

- tutti gli impianti che possono guastarsi, devono essere installati in modo tale da garantire una
sufficiente sicurezza di funzionamento e depurazione, anche se non sempre funzionano con la
massima efficienza o se parte dei dispositivi installati & guasta,

- ove possibile e ragionevole, e necessario prevedere la circolazione per i casi di ricostruzione e
per esigenze di manutenzione continua,

- nei casi in cui ’erogazione di energia puo essere interrotta frequentemente, & necessario
prevedere un’adeguata alimentazione di riserva degli elementi elettrici e delle attrezzature
meccaniche,

- il funzionamento dell’ID deve essere concepito in modo tale che, dopo un’interruzione venga
ripristinato lo stato operativo normale nel pit breve tempo possibile,

- deve essere progettato in modo tale che sia possibile effettuare il campionamento delle acque
reflue all'ingresso e all'uscita dell’ID, ovvero da qualsiasi sezione dell’ID, nei punti che sono
importanti per il controllo del processo di depurazione e misurazione delle emissioni,

- tutte le informazioni sulla qualita e quantita delle sostanze e degli elementi presenti nell’ID,
importanti per il funzionamento efficiente dell’ID, devono essere accessibili (flussi, livelli,
pressioni, temperature, concentrazione di sostanze, pH, ecc.),



- deve essere possibile pulire, effettuare la manutenzione, sostituire e riparare in modo facile e
sicuro le strutture e gli impianti dell’ID.

Requisiti strutturali

Art. 38

(1) I requisiti strutturali per le strutture sono:

- la struttura degli 'ID deve agire insieme agli impianti installati come un’unita funzionale,

- deve essere garantita l'affidabilita alla sopportazione dei carichi (ad esempio pressione, carichi
statici e dinamici) durante il funzionamento e la manutenzione dell’impianto,

- deve essere raggiunta la resistenza ai carichi chimici e biologici delle sostanze provenienti
dall'acqua, dal fango, dall'atmosfera, dai gas e dalla temperatura ovvero alle variazioni di
temperatura,

- quando i bacini sono vuoti si deve garantire la sicurezza contro la forza ascensionale,
- si deve conseguire 'impermeabilita,

- il fondo della piscina deve avere una pendenza minima con un approfondimento per la
possibilita di svuotare la piscina,

- sulle parti dell’ID dove e richiesta la presenza di lavoratori per la regolare manutenzione e si
trovano a un'altezza superiore a 1 m dal livello del suolo, & necessario costruire una piattaforma
di lavoro fissa con recinzione di sicurezza.

(2) I seguenti elementi devono ricevere particolare attenzione:
- i passaggi tra le strutture e gli impianti,

- i collegamenti tra gli impianti e gli elementi meccanici ed elettrici,
- le vie di accesso alle strutture e agli impianti,

- laventilazione e la temperatura nelle strutture,

- la fornitura d'acqua,

- la possibilita di svuotare rapidamente le strutture,

- gli apparecchi di sollevamento,

- depositi di attrezzature di lavoro e sostanze pericolose,

- bacini impermeabili e adeguatamente protetti in superficie,
- resistenza alla corrosione delle strutture in calcestruzzo.

(3) I seguenti rifiuti vengono generati durante il funzionamento dei sistemi per lo smaltimento e
la depurazione delle acque urbane e meteoriche:



- rifiuti dall’ID e dalle stazioni di pompaggio (rastrelli),
- rifiuti dai dissabbiatori,

- fanghi (melma) provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue.

Requisiti per impianti meccanici ed elettrici, attrezzatura e installazioni

Art. 39

(1) Nella progettazione, funzionamento, manutenzione e ricostruzione, particolare attenzione
deve essere prestata ai seguenti elementi:

- dati importanti per il dimensionamento statico e meccanico di elementi e impianti quali:
capacita di carico, portata, torsione, funzionalita, invecchiamento, ecc.,

- percorsi, scale e piattaforme,

- rastrello e setaccio con compattatore,

- coperture, aperture di montaggio, aperture per la pulizia,
- parti in movimento (ruote, ingranaggi, ecc.),

- pompe e canali,

- iniettori e compressori,

- apparecchiature di misurazione e controllo,

- attrezzature elettriche,

- protezione dei materiali dalla corrosione,

- qualita delle saldature.

(2) Nella progettazione, costruzione e funzionamento dell’ID & necessario determinare e
perseguire:

- impatto ambientale,

- sicurezza delle strutture e degli impianti ovvero dei singoli elementi,
- funzionamento e manutenzione,

- pezzi di ricambio e utensili speciali.

(3) Gliimpianti elettrici devono essere progettati in modo tale da svolgere la loro funzione durante
il ciclo di vita dell'impianto. Gli impianti realizzati a un'altezza inferiore a 0,5 m dal suolo devono
essere in grado di svolgere la loro funzione anche se sono allagati dall'acqua. Gli impianti elettrici
posti piu in alto possono essere installati nel sistema operativo in ambienti asciutti e devono
essere protetti solo dalle precipitazioni. Tutti gli impianti elettrici devono essere protetti dai gas
e dai liquidi che possono essere presenti nelle acque reflue e che possono essere rilasciati
dall'acqua.



(4) 1 blocchi di distribuzione con interruttori nei locali all’interno, devono essere prodotti di
fabbrica.

(5) I blocchi di distribuzione con interruttori da esterno sono armadi autoportanti in lamiera di
acciaio inossidabile AISI 316L con un grado di protezione almeno IP56, posizionati su una
fondazione cava in cemento con un'apertura di servizio sul davanti ricoperta da una piastra di
acciaio inossidabile.

(6) Tutti gli elementi di commutazione, controllo e protezione necessari sono integrati nei blocchi
di distribuzione con interruttori. La protezione dei circuiti contro sovraccarico e cortocircuiti
viene effettuata con interruttori automatici di potenza, fusibili e interruttori automatici
dell'impianto. Nei circuiti degli azionamenti di motori elettrici piu grandi sono installati elementi
di protezione separati, nonché dispositivi per l'avvio e |'arresto morbido dei motori elettrici,
nonché condensatori per la compensazione dell'energia reattiva.

| blocchi di interruttori sono dotati di interruttori principali con i quali & possibile stabilire uno
stato senza tensione per tutti i consumatori.

(7) Tutti gli elementi installati devono essere muniti di targhetta, cosi come i conduttori di fase e
neutro che devono essere contrassegnati allo stesso modo. | collegamenti verranno sempre
realizzati con morsetti a vite. | conduttori neutrali e i conduttori di protezione devono essere
raggruppati nei propri raccoglitori e contrassegnati a quale circuito appartengono.

(8) | contrassegni della tensione di esercizio, della frequenza e del sistema di messa a terra,
nonché l’indicazione del nome del blocco di interruttori devono essere visibili sull’armadietto
dello stesso. Il blocco di interruttori deve essere dotato di uno schema elettrico unipolare con
tutti i dati necessari in base allo stato attuale del blocco di interruttori e delle installazioni.

(9) Tutti gli elementi strutturali metallici degli armadi devono essere collegati galvanicamente tra
loro con collegamenti flessibili affidabili, e lo stesso vale per tutte le porte degli armadietti.

(10) I blocchi di interruttori devono essere costruiti in modo tale da poter eseguire i normali lavori
di manutenzione dalla parte anteriore. | coperchi anteriori devono essere incernierati e chiudibili
con la chiave di sistema per ogni reparto.

(11) Gli armadietti di comando devono essere suddivisi in piu scomparti, in modo che ogni
scomparto dell'armadietto sia separato dagli altri scomparti e abbia una propria porta che si
possa aprire di almeno 90°.

(12) In tutti i settori devono essere installate resistenze riscaldanti e lampade per l'illuminazione
interna.

(13) L'altezza totale dell’armadietto, compresa la base, non deve superare i 250 cm.

(14) Il fattore di occupazione dello spazio nei blocchi di interruttori (distributori) non deve
superare il 60%.

(15) L'installazione puo essere effettuata sotto o sopra intonaco. | singoli cavi e fili devono essere
progettati in modo tale da poter essere sostituiti in caso di guasto di un singolo filo o di un cavo.
Quando un singolo filo o cavo é difettoso, il suo guasto non deve pregiudicare il funzionamento



dell’apparecchio elettrico adiacente. Anche la sostituzione di un conduttore elettrico difettoso
non deve pregiudicare il funzionamento degli altri conduttori.

(16) Nelle singole canalizzazioni di cavi sotto intonaco sui singoli ripiani e negli quadri elettrici,
dopo il completamento di tutti i lavori previsti nella documentazione di progetto, deve rimanere
almenoil 60% dello spazio peril loro aggiornamento. L’aggiornamento &/sara possibile effettuare
senza dover rimuovere gli impianti elettrici esistenti (fili, cavi, interruttori, fusibili, ecc.).

Sistema di controllo

Art. 40

(1) Il computer di controllo dell'impianto di depurazione delle acque reflue deve consentire la
connessione con un controllore logico programmabile (CLP) e una rete ottica o wireless per la
comunicazione con strutture e impianti dislocati, nonché una connessione di comunicazione con
il centro di gestione presso 'Impianto di depurazione centrale di Pirano.

(2) Per un ID di dimensioni da 50 a 1000 AE, invece del computer di controllo, si puo utilizzare un
PC a colori (touch panel) di dimensioni minime di 12 pollici, che consente ['HMI con PLC integrato.

(3) L'attrezzatura per il sistema di controllo dell’ID deve essere coordinata con il gestore.

(4) Le strutture recentemente collegate al sistema di controllo del gestore devono consentire la
compatibilita con la tecnologia esistente del gestore. Il controllo e la gestione delle unita
dislocate vengono eseguiti su un sistema di controllo indipendente.

(5) I metodo di comunicazione e controllo del funzionamento delle strutture e degli impianti
viene determinato in modo sensato in base al tipo, alle dimensioni e all'attrezzatura di ciascun
struttura e impianto.

(6) A seconda del metodo di comunicazione, deve essere abilitata la trasmissione dei seguenti
dati e segnali:

a) allarme automatico (SMS):
- controllo degli accessi alle strutture (chiuso/aperto),

- segnalazione di errori elettrici e all’attrezzatura meccanica (intrusione di acqua nelle pompe,
portata, protezione termica e sovratensione, segnali di funzionamento della protezione da
sovraccarico di coppia),

- segnali di funzionamento degli interruttori di protezione di livello,
- controllo di alimentazione.

b) comunicazione ininterrotta:

- controllo degli accessi alle strutture (chiuso/aperto),

- relazione giornaliera sullo stato (ore di funzionamento, livello attuale, stato delle pompe e di
altre unita),



- segnalazione di errori sull’attrezzatura elettrica e meccanica (intrusione di acqua nelle pompe,
di flusso, protezione termica e di sovratensione, segnali di funzionamento della protezione da
sovraccarico di coppia),

- segnali di funzionamento degli interruttori di protezione di livello,
- controllo dell’alimentazione,

-segnalazione della posizione degli elementi di potenza e di comando e della posizione di valvole
e paratoie,

- misurazioni del livello attuale, della portata e del valore cumulativo di portata,
- misurazione di parametri tecnologici (temperatura, pH, ossigeno),

- impostazione dei parametri di funzionamento dei singoli impianti,

- monitoraggio e gestione da remoto.

(7) L'alimentazione elettrica, la gestione e il controllo del funzionamento degli impianti vengono
effettuati su un armadietto elettrico autoportante o montato a parete con adeguata protezione
anticorrosione e protezione meccanica almeno IP 54.

(8) L'armadietto elettrico e installato nella parte fuori terra dell’ID. L'alimentazione di riserva in
caso di interruzioni di energia elettrica deve essere fornita da un generatore stazionario o mobile.

BACINO DI RITENZIONE
Norme generali

Art. 41

| bacini di ritenzione sono strutture del sistema di canali per lo smaltimento delle acque
meteoriche per compensare improvvisi e maggiori deflussi di acque reflue direttamente nei corpi
idrici, negli impianti di depurazione o nella fognatura pubblica. Sono costruiti con lo scopo di
trattenere temporaneamente parte del deflusso delle precipitazioni.

La realizzazione dei bacini di ritenzione generalmente consente di ottenere:

- la riduzione del deflusso massimo delle precipitazioni e quindi il necessario diametro minore
dei canali a valle,

- trattenimento e pulizia parziale della prima ondata di acque meteoriche fortemente inquinate.

Dimensionamento

Art. 42

(1) Nel dimensionamento dei bacini di ritenzione della rete fognaria pubblica € necessario
trattenere nel sistema la prima ondata inquinata.



(2) Quando si progetta il bacino, € necessario tenere conto di parametri quali la quantita di acqua
trattenuta, l'altezza di contenimento, il deflusso massimo dal bacino che il sistema di canali puo
ancora ricevere senza impatti negativi e che il fondo del bacino é realizzato con caduta minima
con opportuno approfondimento all'ingresso per la realizzazione del dissabbiatore.

Parti del bacino diritenzione

Art. 43

(1) Di norma i bacini di ritenzione sono costituiti dalle seguenti unita:
- unita all'ingresso del bacino (canale di afflusso, camera di afflusso),

- serbatoio di accumulo (coperto/scoperto, dissabbiatore, vasca per flusso asciutto, camera di
accumulo, parete di sfioro, pareti sommerse e altro),

- unita all'uscita del bacino (canale di deflusso, canale per ['acqua di troppo pieno con deflusso
nello scarico e altro).

(2) Se necessario, nei bacini devono essere installate le seguenti attrezzature adeguate:

- elementi di pulizia (rastrelli automatici, impianto per compattare i rifiuti con un cassonetto,
ribaltabili per il lavaggio del fondo del serbatoio, pompe e miscelatori per sedimenti e altri),

- elementi di regolazione (sensori per la misurazione del flusso e del livello, strozzamenti,
paratoie e altri),

- controllo del funzionamento degli impianti,

- trasferimento dati GPRS wireless al centro di controllo del servizio di manutenzione del gestore
e ['attrezzatura necessaria viene installata nel distributore elettrico.

(3) Inoltre & necessario installare quanto segue:
- collegamento idrico dalla rete idrica pubblica,
- sistema a pressione per il lavaggio delle pareti del bacino,

- collegamento elettrico a BT dalla rete con la possibilita di alimentazione di riserva dal
generatore di corrente mobile,

- nel caso di serbatoi coperti, un sistema di ventilazione forzata dello spazio di accumulo,

- i coperchi di ingresso devono essere di dimensioni tali da consentire l'installazione e la
rimozione agevole delle attrezzature dal bacino di ritenzione,

- le coperture devono essere installate anche sopra 'attrezzatura meccanica,

- per accedere al bacino e necessario installare delle scale di accesso.



SCARICATORI
Norme generali

Art. 44

| scaricatori sono strutture sulla rete di canali misti e servono per smaltire l'acqua meteorica. Sono
costruiti con lo scopo di smaltire parte di queste acque direttamente nello scarico durante i
periodi di forti precipitazioni, riducendo cosi le portate massime nei canali a valle.

Dimensionamento

Art. 45

Nel dimensionamento dei scaricatori, che fanno parte della fognatura pubblica occorre tenere
conto di quanto segue:

- la maggior parte delle acque reflue meteoriche inquinate, in particolare la prima ondata
fortemente inquinata, deve essere trattenuta nel sistema e adeguatamente depurata (impianto
di depurazione o separatore di oli),

- la strozzatura del flusso e l'altezza della soglia di sfioro devono essere tali da evitare
['allagamento (intrusione di acqua di ritorno dalla fognatura pubblica) delle strutture,

- progettazione attenta che tenga conto della situazione esistente e soprattutto tenendo conto
della posizione (quota) degli allacciamenti fognari esistenti,

- viene presa in considerazione la raccomandazione degli esperti dell'Associazione tedesca per
l'acqua ATV 128.

- la struttura deve essere accessibile con i macchinari.

Parti dello scaricatore

Art. 46

(1) Di norma, i scaricatori sono costituiti dalle seguenti unita:
- canale di afflusso,
- camera di smorzamento con parete di sfioro,

- serbatoio di accumulo (chiuso/aperto, dissabbiatore, vasca per flusso asciutto, spazio di
accumulo, parete di sfioro, pareti sommerse e altro),

- camera di strozzatura con strozzatore incorporato (paratoia di strozzatura, strozzatore a
gravita, ecc.),

- canale di deflusso dalla camera di strozzatura,

- il canale di deflusso per smaltire I'acqua di sfioro dalla camera di smorzamento nello scarico.



(2) Nelle strutture di smorzamento si installano anche le seguenti attrezzature:
- strozzature, paratoie, pareti di sfioro regolabili, ecc.,

- pareti di fondo per il contenimento di sostanze non degradabili,

- installazioni,

- nel caso di installazione di alcuni tipi di attrezzature menzionate, la struttura dello scaricatore
deve essere dotata di un allacciamento elettrico a bassa tensione con possibilita di alimentazione
di riserva da un generatore di corrente mobile.

- elementi di pulizia (rastrelli automatici, impianto per la compattazione dei rifiuti con cassone,
dispositivi ribaltabili per il lavaggio del fondo del serbatoio di accumulo, pompe e miscelatori per
sedimenti e altri),

- elementi di regolazione (sensori per la misurazione del flusso e del livello, strozzature, paratoie
e altri),

- e alcuneinstallazioni: impianto a pressione per il lavaggio delle pareti del bacino, allaccio idrico
dalla rete idrica pubblica, allaccio elettrico a bassa tensione dalla rete con possibilita di
alimentazione di riserva da un generatore di corrente mobile, in caso di serbatoi chiusi, sistema
di ventilazione forzata degli spazi,

- attrezzatura di misurazione e regolazione per il trasferimento dei dati al centro di controllo.

(3) Il deflusso dalla struttura di scaricamento nel canale puo essere regolato con un profilo
opportunamente dimensionato del tubo di deflusso o con un dispositivo di strozzatura. Le acque
di sfioro vengono smaltite tramite un tubo di scarico, che non deve essere piu piccolo del tubo di
afflusso nello scaricatore.

STRUTTURE PERIL RISCIACQUO DELLA RETE DI CANALI (RIBALTABILI)
Norme generali

Art. 47

Se la rete di canali non si risciacqua da sola (le velocita durante il flusso medio giornaliero sono
inferiori a 0,4 m/s), sui canali impraticabili devono essere implementate misure aggiuntive per il
solo risciacquo: un pozzetto con dispositivo ribaltabile o altri dispositivi appropriati.
L'azionamento del ribaltabile o di altri dispositivi idonei deve consentire che nel canale si
verifichino piu volte al giorno flussi di pulizia di breve durata con velocita superiore a 0,7 m/s.

Requisiti tecnici

Art. 48

(1) La struttura in cui e sistemato il dispositivo ribaltabile e generalmente costruita in cemento
armato o altro materiale idoneo. Deve resistere a tutti i carichi previsti (pressione del terreno,



carico del traffico, pressione idrostatica e altri) e deve essere impermeabile. Deve avere l'apertura
d’ingresso coperta da un apposito coperchio. Il pavimento della struttura deve essere inclinato
verso |'afflusso nel canale da sciacquare.

(2) Nella struttura e installato un contenitore - ribaltabile o altro dispositivo idoneo. Le dimensioni
e le caratteristiche geometriche del dispositivo ribaltabile, che deve accumulare la quantita
adeguata di acqua, determinano le dimensioni della struttura.

(3) Il ribaltabile € un contenitore in acciaio inossidabile pil spesso, che viene riempito e svuotato
in modo permanente. Presumibilmente viene riempito con l'acqua della rete idrica e, dove cio
non & possibile, con le acque reflue. Il principio di funzionamento si basa sullo spostamento del
baricentro di un contenitore pieno rispetto al baricentro di uno vuoto. Quando il contenitore e
pieno, il baricentro comune del contenitore e dell'acqua accumulata si trova nel punto in cui il
contenitore puo ribaltarsi. Una forte corrente d'acqua lava via i sedimenti nel canale. | materiali
del contenitore ribaltabile devono essere di materiale idoneo che non si ossida nelle acque reflue.

(4) La struttura deve essere accessibile con macchinari e mezzi d'opera del gestore
dell'infrastruttura.

COLLAUDO DEI CANALI
Norme generali

Art. 49

(1) La capacita dei sistemi di smaltimento delle acque reflue e meteoriche deve essere testata e
valutata durante la costruzione, durante la ricostruzione e la ristrutturazione, dopo il
completamento di ogni fase di costruzione e durante l'intero periodo di utilizzo.

(2) Le prove e le valutazioni includono:

- prova di tenuta all'acqua secondo lo standard SIST EN 1610,
- prova di tenuta all'aria secondo lo standard SIST EN 1610,

- prova di infiltrazione,

- prova con ispezione dei canali calpestabili,

- ispezione con videocamera,

- determinazione del deflusso in tempo secco,

- controllo degli afflussi nel sistema,

- controllo della qualita, quantita e frequenza delle emissioni nei punti di deflusso nello
scaricatore,

- controllo della tossicita e dell'esplosivita dei gas (miscele di gas con aria) nel sistema,

- controllo dell'afflusso all'impianto di depurazione.



(3) La scelta del tipo di prove e valutazioni dipende dal fatto che si tratti di un sistema di
smaltimento delle acque reflue nuovo o gia esistente.

(4) Viene eseguita una prova di tenuta su ogni canale di nuova costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione.

(5) Al termine della prova di tenuta viene redatto un verbale firmato dall'autorita di sorveglianza
e dal direttore del cantiere. Il verbale della prova di tenuta completata con successo e parte
integrante della documentazione tecnica di investimento.

Prove di tenuta di condotte fognarie e pozzetti

Art. 50

(1) La prova di tenuta delle sezioni o degli impianti del sistema fognario viene eseguita da un
esecutore qualificato, il che viene dimostrato da un documento di accreditamento.

(2) La prova di tenuta viene eseguita in conformita con le norme e gli standard pertinenti. Per le
fognature a gravita (condotte, pozzetti, dissabbiatori) vengono prese in considerazione le
disposizioni dello standard SIST EN 1610, mentre per i separatori di oli, le vasche di
sedimentazione, i collettori, i bacini di ritenzione, le stazioni di pompaggio e le strutture degli ID
lo standard OE NORM B 2503. Nel collaudo delle condotte fognarie in pressione devono essere
utilizzate le linee guida dello standard SIST EN 805. Invece nel caso di fognature sottovuoto, lo
standard SIST EN 1091.

(3) Nel caso in cui entri in vigore uno standard piu nuovo di quella specificato nel comma
precedente, le prove devono essere eseguite secondo lo standard in vigore il giorno della prova.

(4) La prova di tenuta dei sistemi fognari di nuova costruzione viene eseguita dopo l'interramento
e il costipamento del terreno della fossa di costruzione ovvero prima della posa dello strato di
finitura della carreggiata in presenza del gestore o del proprietario (committente) del sistema
fognario.

Ricerca e accertamento di allacciamenti non autorizzati

Art. 51

(1) Sulle tratte fognarie esistenti, di nuova costruzione e rinnovate il gestore puo verificare
l’adeguatezza dell’allacciamento con le acque meteoriche, di ristagno, estranee, di drenaggio e
altre acque.

(2) In caso di sospetto allacciamento delle acque menzionate a un sistema di acque reflue urbane
separato, il gestore esegue il processo di ricerca (accertamento) di allacciamenti non autorizzati.

Il procedimento puo essere eseguito con l'aiuto di:

- una tecnologia basata sul principio della creazione di fumo innocuo per la salute,



- con 'immissione di coloranti nell’acqua,
- oggetti galleggianti (palla da tennis, legno, carta...).

Se viene riscontrato un allacciamento non autorizzato alla rete fognaria pubblica, al trasgressore
viene richiesto di sanare le irregolarita entro un certo termine. Se l'irregolarita non viene sanata
entro il termine prestabilito, la questione verra trasmessa al servizio di ispezione competente.

Esecuzione di un'ispezione della fognatura con un sistema di video ispezione

Art. 52

(1) Prima dell'ispezione tecnica e della consegna dell'impianto in gestione e obbligatoria
un'ispezione con un sistema di video ispezione. Il soggetto obbligato a realizzare ovvero ordinare
la realizzazione della video ispezione e l'investitore della fognatura di nuova costruzione o
ristrutturata.

(2) Larelazione scritta dell’ispezione contiene:

- nome del committente, dell'investitore e dell'esecutore dei lavori,
- data e ora dell’ispezione,

- nome della struttura, della via, dell’abitato,

- contrassegni dei pozzetti, dei tratti,

- caratteristiche dell’ispezione, condizioni meteorologiche, materiale, dimensioni, forma,
- nome e cognome dell'operatore ispettivo,

- numero identificativo del protocollo,

- direzione delleriprese,

- descrizione delle constatazioni sui canali,

- tempo di registrazione,

—il dislivello attuale (livelletta) del fondo fognario.

(3) Tutte le registrazioni della fognatura ispezionata devono trovarsi sul media digitale allegato
alla relazione. Ciascuna registrazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- il nome della struttura ispezionata,

- contrassegni dell tratto ispezionato,

- la data dell'ispezione,

- ora corrente durante l'ispezione della fognatura,
- decorso della progressiva chilometrica,

- direzione delleriprese,



- velocita di registrazione, che non deve superare i 15 m/min circa,

—il dislivello attuale (livelletta) del fondo fognario.

RILASCIO DI LINEE GUIDA, PARERI, CONDIZIONI DI PROGETTO E NULLA OSTA
Norme generali
Art. 53

(1) Il gestore, in quanto titolare dell'autorizzazione pubblica, emette linee guida e pareri su atti
territoriali, condizioni di progetto, pareri su soluzioni progettuali, nulla osta per l’allacciamento,
nulla osta all’allacciamento in conformita con le disposizioni delle normative vigenti nel campo
dell’assetto territoriale, pianificazione territoriale, costruzione di fabbricati, classificazione degli
edifici rispetto alla complessita della costruzione, documentazione di progetto, norme che
disciplinano lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue, il Decreto sulla
regolamentazione del servizio pubblico di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane
e meteoriche e altre normative applicabili.

(2) Le linee guida, i pareri, le condizioni di progetto e i consensi vengono emessi dal gestore sulla
base di una domanda scritta.

Linee guida, pareri e condizioni di progetto
Art. 54

(1) Le linee guida e i pareri sull’assetto territoriale vengono emessi sulla base delle normative
vigenti.

(2) Le condizioni di progetto sono condizioni determinate dal gestore in conformita con i suoi
poteri, stabiliti dalla legge o da altre normative applicabili.

Domanda per il rilascio delle condizioni di progetto per la costruzione del’impianto

Art. 55

Alla "Domanda per il rilascio delle condizioni dil progetto per la costruzione di un fabbricato" &
necessario allegare l'idea di progetto per ottenere le condizioni di progetto o un progetto
elaborato a un livello tale che sia possibile comprendere tutti i dati rilevanti da consentire al
gestore di esprimere un giudizio corretto sulla costruzione prevista. | dati devono contenere
almeno:

- elenco delle particelle catastali sulle quali & prevista la costruzione,

- indicazione dell'atto territoriale valido, che determina le soluzioni ovvero le condizioni per la
costruzione,



- una descrizione della situazione attuale e prevista,
- elenco delle aree protette e delle fasce di rispetto,

- elenco degli allacciamenti previsti all'infrastruttura con l'indicazione delle dimensioni previste
o del consumo previsto,

- indicazione dei gestori delle infrastrutture pubbliche di rilevanza economica,

- rappresentazione grafica dell'ubicazione del fabbricato sul terreno, in modo che siano visibili le
sue dimensioni in pianta e le distanze dai terreni confinanti, dagli edifici limitrofi e dalle aree
protette e dalle fasce di rispetto,

- visualizzazione grafica delle sezioni trasversali tipo (profili),

- la documentazione di progetto deve essere predisposta in conformita alla normativa
applicabile.

L’idea di progetto per gli edifici deve contenere il progetto architettonico e la rappresentazione
degli allacciamenti all’infrastruttura pubblica. Dovra essere raffigurata la fognatura interna del
fabbricato e la connessione prevista alla pubblica fognatura.

L’idea di progetto per le opere di ingegneria civile deve includere le tipologie di piani necessari
per il rilascio delle condizioni di progetto e la rappresentazione degli allacciamenti
all'infrastruttura pubblica di rilevanza economica richiesta.

| disegni dei progetti degli edifici devono contenere almeno la pianta e una sezione caratteristica
da cui si possano vedere la profondita e ['altezza massime dell'edificio.

Le rappresentazioni degli allacciamenti all'infrastruttura devono contenere uno schema del
percorso previsto dell’allacciamento dal punto di allaccio all'infrastruttura esistente fino al
fabbricato, indicando le dimensioni ovvero la capacita richiesta di allacciamento.

Se, in base alla richiesta di rilascio delle condizioni di progetto, il gestore accerta che l'intervento
€ ammissibile e che le condizioni di progetto non sono necessarie, la richiesta di rilascio delle
condizioni di progetto e considerata richiesta di parere e il parere viene rilasciato.

Seil gestore accerta che la costruzione non € consentita o possibile secondo questo regolamento,
la richiesta di rilascio delle condizioni di progetto € considerata una richiesta di parere e viene
emesso un provvedimento sul rifiuto di rilascio del parere.

Il gestore con le condizioni di progetto determina:

-ladistanza minima dell'edificio dal sistema fognario e le condizioni per la protezione del sistema
fognario,

- condizioni tecniche per l'attraversamento delle fogne con altre strutture sotterranee,
- altre condizioni.

La »Domanda di rilascio delle condizioni di progetto per la costruzione di un fabbricato« e
disponibile sul sito web del gestore.



Parere prima del rilascio del permesso di costruire

Art. 56

Alla "Domanda per |'ottenimento di un parere prima del rilascio del permesso di costruire" si deve
allegare quella parte della documentazione di progetto edilizio che riguarda |'oggetto del nulla
osta e alle condizioni di progetto se sono state concesse. Nella documentazione di progetto deve
risultare evidente il rispetto delle condizioni di progetto date. Alla domanda per ['ottenimento di
un parere prima del rilascio del permesso di costruire, si puo allegare anche un progetto,
elaborato a un livello superiore.

La "Domanda per l'ottenimento di un parere prima del rilascio del permesso di costruire" e
disponibile sul sito web del gestore.

Parere per Pallacciamento dell’edificio alla pubblica fognatura

Art. 57

Prima di iniziare la realizzazione dell'allaccio fognario, 'utente dovra ottenere il parere del
gestore per l'allacciamento del fabbricato alla rete fognaria.

Sul sito internet del gestore e disponibile la “Domanda di rilascio del nulla osta all’allacciamento
alla fognatura pubblica”.

L’utente, alla Domanda di rilascio del nulla osta per l'allacciamento dell'edificio alla rete fognaria
pubblica dell'esecutore del servizio pubblico, dovra presentare la seguente documentazione:

- la richiesta per il rilascio del nulla osta per l'allacciamento dell'edificio alla rete fognaria
pubblica,

- il permesso di costruzione definitivo per il fabbricato da allacciare alla rete fognaria pubblica o
I’attestato che il fabbricato e stato costruito prima del 1967,

- estratto di mappa catastale vidimato,

- una rappresentazione grafica che mostra l'ubicazione e le dimensioni in pianta dell'edificio
(situazione) e gli allacciamenti previsti con l'infrastruttura pubblica di rilevanza economica,

- progetto dell’allacciamento fognario,
- copie dei consensi precedentemente rilasciati, qualora siano stati rilasciati,

- contratti di servitu con i proprietari dei terreni sui quali dovrebbe passare l'allacciamento
fognario,

- ’attestato di pagamento degli oneri di urbanizzazione,

Una copia della documentazione di progetto delle strutture fognarie & conservata dal gestore.



ALLACCIAMENTO DEI FABBRICATI ALLA RETE FOGNARIA
Allacciamento fognario
Art. 58

(1) Un allacciamento fognario € una conduttura con le relative attrezzature, destinata allo scarico
delle acque reflue o di una miscela di acque reflue dal fabbricato nella pubblica fognatura e corre
dal punto di allaccio alla rete fognaria pubblica fino all'ultimo pozzetto antistante il fabbricato,
che e collegato alla rete fognaria pubblica.

L'allacciamento alla rete fognaria appartiene al fabbricato in cui vengono generate acque reflue
urbane, meteoriche o industriali 0 una miscela di acque reflue, che vengono smaltite nella rete
fognaria pubblica.

(2) Tutte le altre disposizioni del presente regolamento, che non sono espressamente menzionate
in questo capitolo, si applicano mutatis mutandis alla realizzazione e alla progettazione degli
allacciamenti fognari. Per ogni allacciamento fognario viene elaborato un progetto.

Allacciamenti fognari in base allo scopo

Art. 59

Gli allacciamenti fognari si dividono in base allo scopoin:
- permanenti, destinati allo smaltimento permanente delle acque reflue,

- temporanei, destinati alle esigenze temporanee degli utenti (allacciamenti per cantieri di
costruzione, collegamenti per eventi vari).

Realizzazione tecnica dell’allacciamento

Condizioni generali

Art. 60

- L'allacciamento (allaccia alla fognatura pubblica) viene generalmente realizzato con un angolo
di 45° nella direzione del flusso dell'acqua nella condotta pubblica sopra la quota della sommita
della fognatura pubbilica.

- Tutte le variazioni di direzione degli allacciamenti fognari nelle immediate vicinanze
dell’allaccio alla fognatura pubblica possono essere effettuate solo utilizzando archi fino ad un
massimo di 45°.

- Il diametro piu piccolo dell’allaccio fognario € DN 150 mm.

- Per gli allacciamenti alle fognature collettive valgono le stesse condizioni tecniche di
progettazione ed esecuzione previste per la fognatura pubblica.



- La pendenza minima consigliata dell’allacciamento fognario e del 2%. | dislivelli degli
allacciamenti fognari non devono essere superiori al 5%. In caso di dislivelli maggiori si eseguono
pozzetti di salto.

- Lo smaltimento delle acque reflue degli edifici che, si trovano al di sotto della quota della
fognatura pubblica o nei quali esiste il rischio di ingresso di acque di ritorno dalla fognatura
pubblica, deve essere effettuato mediante pompaggio.

- L’investitore & tenuto a garantire la realizzazione dell’allacciamento, che non provochi reflussi
o allagamenti dell’edificio allacciato. Il gestore non é responsabile dell'eventuale allagamento
dell'edificio da parte della fognatura pubblica.

- Il materiale per le tubazioni di allacciamento della fognatura e il materiale per i pozzetti di
ispezione viene determinato in base alle disposizioni del presente regolamento.

- La rigidita minima del tubo per linstallazione dell’allaccio sotto superfici non carrabili € SN 10
kN/m? e SN 12 kN/m? per l’installazione sotto superfici carrabili.

- Nella fognatura esistente, realizzata con tubazioni in calcestruzzo ovvero cemento-amianto, e
consentito solo ['allacciamento a pozzetti di ispezione.

- La sicurezza contro l'intrusione di acque reflue di ritorno dalla fognatura pubblica & garantita
esclusivamente in corrispondenza della quota del terreno dei locali al piano terra del fabbricato.

- L'allacciamento alla fognatura puo essere effettuato solo sulla base della documentazione di
progetto e del nulla osta scritto del gestore della fognatura pubblica, previo controllo
obbligatorio da parte del rappresentante del gestore prima di interrare ['allaccio fognario.

- Prima dell’interramento dell’allaccio fognario e obbligatorio un rilievo geodetico con tutti i dati
necessari, che verra effettuato da una impresa autorizzata e consegnato al gestore della
fognatura pubblica.

Condizioni particolari

Art. 61

(1) Se le acque reflue dell'utente non sono conformi alle disposizioni del regolamento
sull'emissione di sostanze e calore nello smaltimento di acque reflue e meteoriche nei corpi idrici
e nella fognatura nonché altre norme applicabili, nella fognatura interna deve essere installato
un impianto di depurazione adeguato e realizzato un pozzetto di misurazione sull’allaccio
fognario in conformita alle disposizioni del presente regolamento.

(2) Se, a causa delle esigenze dell'utente e del tipo di rete fognaria pubblica, & possibile e
consentito lo smaltimento delle acque reflue urbane/industriali e delle acque meteoriche, la
fognatura interna per le acque reflue urbane/industriali e delle acque meteoriche deve essere
effettuata in un sistema separato.



Il procedimento per allacciare il fabbricato alla rete fognaria pubblica
Art. 62

1. Linvestitore deve almeno 15 giorni prima dell'inizio della costruzione dell’allacciamento
fognario comunicare all'esecutore del servizio pubblico l'inizio dei lavori nonché acquisire il
parere dallo stesso esecutore del servizio pubblico sulla base della domanda scritta sul modulo
per l’allacciamento dell'edificio alla fognatura pubblica.

2. L'allacciamento alla fognatura pubblica puo essere effettuato solo sotto il diretto controllo del
gestore. Dopo l'allacciamento, il gestore iscrive ['utente nel registro degli utenti e gli fornisce un
parere professionale sul corretto allacciamento dell'edificio alla fognatura pubblica.

3. Una volta completato ['allacciamento, & necessario eseguire quanto segue:

- una prova di impermeabilita effettuata dall'esecutore dei lavori in presenza di un
rappresentante dell'esecutore del servizio pubblico,

- controlli del materiale installato e degli elementi della fognatura,

- un rilievo geodetico effettuato da una impresa autorizzata e consegnato all’esecutore del
servizio pubblico.

4. L'esecutore del servizio pubblico rilascia un parere tecnico attestante che l'allacciamento alla
rete fognaria & stato realizzato professionalmente e tecnicamente in conformita con le
disposizioni del regolamento tecnico.

5. La "Domanda per il rilascio di un parere tecnico sul corretto allacciamento alla fognatura
pubblica" e disponibile sul sito del gestore.

6. Sul percorso dell’allacciamento fognario non e consentita la costruzione di strutture
sotterranee e fuori terra, la piantumazione di alberi, accumulare terreno e l'installazione di
baracche, recinzioni, pali dell'illuminazione pubblica, caditoie stradali, pozzetti e altre
installazioni sotterranee.

7. La modifica del percorso dell’allacciamento o ['aumento della dimensione dell’allacciamento
vengono trattati allo stesso modo di un allacciamento fognario nuovo.

Disattivazione dell’allacciamento
Art. 63

(1) La disattivazione dell’allacciamento avviene in base alla richiesta scritta del titolare
dell’allacciamento. Il proprietario della struttura richiede la disattivazione dell’allacciamento in
caso di demolizione del fabbricato.

(2) La sospensione temporanea dell’allacciamento € possibile con il consenso scritto del
proprietario del fabbricato (o dell'utente), se la struttura e vuota. Quando l’allacciamento alla rete



fognaria viene temporaneamente sospeso, anche |'allacciamento alla rete idrica deve essere
sigillato e 'esecutore del SPE deve essere informato.

(3) | costi per la disattivazione dell’allacciamento sono a carico del committente. Per
disattivazione dell’allacciamento si intende linterruzione direttamente in derivazione dalla
conduttura della pubblica fognatura del luogo di allacciamento. Dopo la disattivazione
dell’allacciamento, il pozzetto di allacciamento della pubblica fognatura viene risanato.

Disattivazione della fossa settica ovvero del PID
Art. 64

Dopo l'allacciamento alla rete fognaria pubblica, l'utente ha l'obbligo di svuotare, pulire e
riempire la fossa settica esistente o PID, oppure di risistemare per altri scopi (ad es. serbatoio di
acque meteoriche).

Manutenzione degli allacciamenti
Art. 65

(1) L'ispezione e la manutenzione regolare dell'allacciamento alla rete fognaria e, delle strutture
e impianti di proprieta dell'utente vengono eseguite dal proprietario/utente a proprie spese.

(2) L'esecutore del servizio pubblico ha il diritto di verificare in qualsiasi momento [’emissione
(effettuare campionamenti e misurazioni dei parametri) del deflusso dell’allacciamento fognario
nella fognatura collettiva. Nel caso in cui le misurazioni effettuate dall'esecutore del servizio
pubblico superino i valori limite ammessi per lo scarico in fognatura ai sensi della normativa
vigente, il titolare dell'allaccio sosterra tutti i costi relativi all'effettuazione delle misurazioni.
Oltre a questi costi, il proprietario dell'allacciamento deve immediatamente garantire un
adeguato deflusso in fognatura (valori dei parametri di deflusso che rientrano nei valori
consentiti) e sostenere tutti gli altri costi sostenuti dall’esecutore del servizio pubblico (costi
sostenuti presso le stazioni di pompaggio , fognature o eventuali costi aggiuntivi di pulizia presso
U’ID).

Aree prive di sistema fognario pubblico
Art. 66

(1) Nelle aree in cui non esiste ancora uno smaltimento regolamentato e la depurazione delle
acque reflue con fognatura pubblica e nelle aree scarsamente popolate dove non € prevista la
costruzione di un sistema fognario pubblico, le acque reflue urbane vengono raccolte e scaricate
in piccoli impianti di depurazione comunali.



(2) L'esecutore del servizio pubblico comunale di rilevanza economica obbligatorio di
smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e meteoriche in conformita con la
legislazione applicabile esegue quanto segue:

- laraccolta di fanghi dai PIDC e dalle fosse settiche esistenti, svuotamento dei pozzi neri e asporto
e trattamento all’IDC di Pirano,

- revisione del PIDC inferiore a 50 AE.

(3) Il fango e sedimenti dei PIDC e delle fosse settiche esistenti nonché le acque reflue urbane dei
pozzi neri, & vietato scaricare nella pubblica fognatura, nelle acque superficiali o sotterranee
oppure trasportarli direttamente sui terreni agricoli, per tali azioni sono previste sanzioni.

Piccoli impianti di depurazione comunali (PIDC)
Art. 67

(1) Un piccolo impianto di depurazione comunale (PIDC) & un impianto per il trattamento
aerobico delle acque reflue urbane con una capacita di trattamento inferiore a 2000 AE. Nel PIDC,
con l'aiuto della ventilazione naturale o artificiale, si creano le condizioni per la decomposizione
biologica aerobica dell'inquinamento organico disciolto. L'acqua depurata puo essere smaltita
nell'ambiente per infiltrazione nel terreno o direttamente nelle acque superficiali.

N

(2) Il proprietario del PIDC, e tenuto a comunicare all'esecutore del servizio comunale
obbligatorio di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e meteoriche, l'inizio
dell'attivita del PIDC sul modulo di registrazione dei PIDC entro e non oltre 15 giorni dall'inizio
dell'attivita sul modulo di registrazione PIDC.

(3) Il proprietario del PIDC e tenuto alla manutenzione e al funzionamento dell'impianto, il che
significa:
- verificare la perfezione tecnica,

- controllare e svuotare i fanghi,

- consentire all’esecutore del servizio comunale obbligatorio per lo smaltimento e la depurazione
delle acque reflue urbane e meteoriche, di ispezionare l'impianto,

- conservare la documentazione sui lavori svolti sul PIDC, sulla movimentazione dei fanghi e su
tutti gli eventi straordinari, che si verificano a causa di malfunzionamenti.

(4) Se il proprietario del PIDC, presenta all’esecutore del servizio comunale obbligatorio per lo
smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane e meteoriche, i risultati delle misurazioni
delle emissioni di sostanze all'efflusso dello stesso PIDC, che dimostrano l'idoneita del
funzionamento del PIDC, la tassa ambientale verra ridotta.

(5) Le misurazioni delle emissioni di sostanze devono essere effettuate da una persona iscritta nel
registro degli addetti al monitoraggio operativo, per quei parametri di inquinamento per i quali
sono prescritti i valori limite per questo PIDC.



Pozzo nero
Art. 68

(1) Un pozzo nero € un serbatoio impermeabile per le acque reflue urbane in cui tutta l'acqua
viene trattenuta e non defluisce nell'ambiente.

(2) Il volume utile del pozzo nero & di almeno 3 m3 per persona. Il volume totale del pozzo nero
non deve essere inferiore a 10 m3.

Fossa settica esistente

Art. 69

(1) Nella fossa settica esistente, le acque reflue urbane si riversano dal primo compartimento o
compartimento di sedimentazione in uno o piu compartimenti (fossa settica a due o tre
compartimenti). L'acqua trattata viene rilasciata nell'ambiente all'uscita dalla fossa settica
esistente, solitamente per infiltrazione nel terreno. Nella fossa settica esistente le acque reflue
urbane vengono trattate in modo anaerobico.

(2) La fossa settica esistente puo essere almeno a due compartimenti. La fossa settica esistente
in cui confluiscono le acque reflue urbane di 10 o pili persone deve essere a tre compartimenti o
piu di tre compartimenti.

(3) Il volume utile della fossa settica e di almeno 2 m3 per persona. Il volume totale di tutti i
compartimenti della fossa settica non deve essere inferiore a 6 m3.

(4) Il proprietario e obbligato a rimuovere la fossa settica esistente, costruita in violazione delle
disposizioni di questo articolo, e a garantire lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue
urbane in conformita con la legislazione applicabile.

(5) Lo svuotamento dei fanghi dalle fosse settiche esistenti e obbligatorio e viene effettuato
secondo il calendario dell’esecutore del servizio pubblico.

Svuotamento delle fosse settiche e raccolta dei fanghi dal PIDC

Art. 70

(1) L’esecutore del servizio pubblico effettua lo svuotamento nei giorni feriali dalle 6:00 alle 14:00
secondo il Calendario degli interventi.

(2) Lo svuotamento delle fosse settiche esistenti e la raccolta dei fanghi dal PIDC viene effettuato
una volta ogni tre anni in conformita con la legislazione applicabile e secondo il calendario,
predisposto nel Programma di attuazione del servizio pubblico nel Comune di Pirano e approvato
dal Comune di Pirano.



(3) L'utente della fossa settica esistente o del PIDC riceve una comunicazione scritta del previsto
svuotamento e linvito di effettuare 'ordine dello svuotamento presso I’esecutore del servizio
pubblico.

(4) L'utente deve consentire all’esecutore del servizio pubblico un accesso sistemato alla fossa
settica o al PIDC. Inoltre, la fossa settica o il PIDC devono essere adeguatamente preparati:
sollevare il coperchio, rimuovere eventuali ostacoli e consentire |'accesso alle aperture di
ispezione.

(5) Nella fossa settica esistente, il contenuto del primo compartimento viene svuotato una volta
ogni tre anni, e recisamente da 1/3 a 2/3 del volume. Se la fossa settica non € costruita secondo
gli standard edilizi e non dispone di un primo compartimento, viene svuotato 1/3 del contenuto
della fossa settica o al massimo 5 m3.

(6) Lo svuotamento del PIDC viene effettuato ad intervalli di tempo determinati in base alla
capacita del singolo PIDC, ma almeno una volta ogni tre anni.

(7) Lordine di svuotamento del pozzo nero deve essere trasmesso dall'utente almeno due giorni
lavorativi prima della prestazione di servizio richiesta.

(8) Il servizio di svuotamento delle fosse settiche, la raccolta dei fanghi dal PIDC, i costi di
trasporto e trattamento presso I'IDC di Pirano, vengono effettuati nell'ambito del regolare
svolgimento del servizio pubblico. In caso di richiesta aggiuntiva di svuotamento della fossa
settica o PIDC al di fuori del Calendario di intervento, il cliente paga il servizio secondo il listino
prezzi valido dell’esecutore del servizio pubblico.

(9) Nel casoin cui laraccolta eil trasporto dei fanghi con i veicoli stradali a motore dell'esecutore
del servizio pubblico comunale obbligatorio di smaltimento e depurazione delle acque reflue
urbane e meteoriche non e tecnicamente fattibile, il proprietario della fossa settica o del PIDC,
deve provvedere personalmente alla consegna all'esecutore. L'esecutore del servizio pubblico
comunale obbligatorio di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e meteoriche,
conferma per iscritto la data e la quantita delle acque reflue urbane o dei fanghi ritirati.

SUPERVISIONE, ISPEZIONE TECNICA E PRESA IN GESTIONE
Revisione dei progetti
Art. 71

(1) La documentazione di progetto degli investimenti previsti, effettuati in relazione al sistema
fognario, che dopo la costruzione saranno affittati o influiranno sul sistema fognario dell'Azienda
pubblica OKOLJE Pirano S.r.l. attraverso il suo funzionamento, deve essere sottoposta al gestore
del sistema fognario per la revisione e |'approvazione.

(2) La revisione della documentazione di progetto deve essere effettuata dal gestore del sistema
fognario a spese dell'investitore prima di rilasciare il relativo consenso.



Supervisione
Art. 72

Tutti gli impianti fognari costruiti o ricostruiti da un qualsiasi esecutore e che, una volta
completati, saranno affittati all'esecutore del servizio pubblico, sono inoltre supervisionati
durante la costruzione stessa dal servizio professionale dell'esecutore del servizio pubblico a
spese dell'investitore. L'esecutore e tenuto a informare il gestore della pubblica fognatura
dell'inizio della prevista costruzione della fognatura ovvero del completamento della
costruzione.

Art. 73

La supervisione di cui al precedente articolo del presente regolamento riguarda il controllo
dell'attuazione di quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate e nel presente regolamento,
nonché la supervisione della qualita dei lavori eseguiti e del materiale installato. L'esecutore dei
lavori & tenuto a informare il rappresentante autorizzato del gestore della prova di pressione e
impermeabilita della fognatura e la video ispezione del sistema fognario.

Art. 74

(1) Se la supervisione del futuro gestore, rileva delle incongruenze nella costruzione con le regole
del presente regolamento, il gestore informa il direttore dei lavori, che deve prendere nota
formalmente delle irregolarita. Tutti i vizi individuati durante l'esecuzione dei lavori o al
completamento dei lavori dovranno essere immediatamente eliminati dall'esecutore.

(2) Tutti i costi per la riparazione dei vizi sono a carico dell’esecutore.

Ispezione tecnica
Art. 75

L'ispezione tecnica ai sensi di queste disposizioni ¢ la verifica dell'adempimento dei requisiti
dell’esecutore del servizio pubblico, stabiliti dai pareri e dalle condizioni del presente
regolamento, e viene eseguita da un rappresentante autorizzato.

Presa in gestione degli impianti fognari
Art. 76

Nel caso in cui si tratti di assumere la gestione della fognatura, che fino ad allora era gestita dalla
comunita locale, dal comitato del villaggio o da altre persone fisiche o giuridiche, e che non era
organizzata secondo le normative vigenti in termini di adeguato servizio pubblico locale per lo



smaltimento e la depurazione delle acque reflue e meteoriche, sono ammesse deroghe alle
prescrizioni. In questo caso la fognatura in oggetto dovra disporre della seguente
documentazione:

- rappresentazione grafica della fognatura in scala almeno 1:500,

- analisi idraulica e tecnico-sanitaria effettuata della situazione esistente con proposte di misure
urgenti e immediate di riparazione e valutazione degli investimenti necessari (programma di
risanamento),

- perizia sullo stato generale del sistema fognario in termini di rispetto dei requisiti del decreto
sullo smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e meteoriche e di altri standard e
norme applicabili per le reti fognarie per lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue
urbane e meteoriche,

- perizia sull'integrazione di una fognatura pubblica aggiuntiva nel sistema esistente di
smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e meteoriche,

- dati contabili per le singole tipologie di strutture, ma se questi non sono disponibili, € necessario
ottenere i dati idonei del valore con l'aiuto di un perito estimatore autorizzato,

- certificato di agibilita.

Art. 77

(1) L’investitore di una fognatura di nuova costruzione puo trasferirne la proprieta al Comune, che
a sua volta affitta la fognatura con gli impianti annessi o il solo impianto al gestore. Le modalita e
le condizioni della consegna vengono definite con la stipula di un contratto tra l'investitore e il
Comune. Il Comune affitta la fognatura in questione a un esecutore del servizio pubblico.

(2) ALmomento della presa in consegna, l'investitore deve consegnare al Comune o all’esecutore
del servizio pubblico la seguente documentazione:

- progetto con permesso di costruzione,

- elaborato della fognatura realizzato in conformita con le normative applicabili e i requisiti
dell’esecutore del servizio pubblico,

- verbale della prova di pressione e impermeabilita e ispezione con videocamera,
- documentazione tecnica e di progetto secondo la normativa applicabile,

- dati sul valore dell’investimento,

- certificato di agibilita,

- progetto delle opere realizzate in formato analogico e digitale.

(3) L'esecutore del servizio pubblico, sulla base del verbale di presa in consegna della pubblica
fognatura, inserisce la fognatura nel catasto degli impianti comunali e nel registro dei beni in
gestione.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Casi eccezionali
Art. 78

Quando eccezionalmente, a causa della situazione esistente sul terreno, non & possibile
rispettare le disposizioni del presente regolamento, in particolare le disposizioni sulla
progettazione e costruzione per le necessita di protezione delle infrastrutture pubbliche di
rilevanza economica esistenti, si redige con la collaborazione dell’esecutore del servizio pubblico
di rilevanza economica, un elaborato speciale o una soluzione tecnica come base nel processo di
rilascio dei consensi per la costruzione di strutture o altri esempi di interventi sul territorio.

Art. 79

Gli utenti sono tenuti a risanare le strutture e gli impianti, di proprieta degli stessi, che non
soddisfano i requisiti del presente regolamento entro il termine specificato nella notifica
sull'eliminazione dei vizi emessa dal gestore. L'inosservanza della richiesta del gestore e
sanzionata secondo quanto previsto di volta in volta dal vigente Decreto sulle modalita di
svolgimento del servizio pubblico locale di rilevanza economica obbligatorio di smaltimento e
depurazione delle acque reflue urbane e meteoriche.

Art. 80

Il presente regolamento entrain vigore il 1° gennaio 2024.

N.: 278/ITSK
A Pirano, addi 17 novembre 2023

Il Direttore:
mag. Neset Dulai



