
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

trajanje 

padavin 
2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let   

5 min 9 13 15 18 20 23 25 mm 

10 min 14 19 23 27 30 33 37 mm 

15 min 18 24 28 33 37 41 45 mm 

20 min 22 30 35 41 46 51 57 mm 

30 min 26 35 41 49 54 60 68 mm 

45 min 30 41 48 57 64 71 80 mm 

60 min 32 45 54 64 72 80 90 mm 

90 min 36 53 65 79 89 100 113 mm 

120 min 40 58 71 86 98 110 125 mm 

 

 

Pogostost nalivov 1  

(1x v ònò letih) 

 

 

Kraj 

Pogostost poplav 

(1x v ònò letih) 

1 v 1 Podeģelje 1 v 10 

1 v 2 Stanovanjska obmoļja 1 v 20 

 Mestni centri, industrijska in obrtna 

obmoļja: 

 

1 v 2 - s preskusom poplavljanja 1 v 30 

1 v 5 - brez preskusna poplavljanja 1 v 30 

1 v 10 Podzemni prom. objekti podvozi 1 v 50 

 



 
 
 

 

180 min 43 64 77 94 107 120 136 mm 

240 min 47 68 82 99 112 125 142 mm 

300 min 49 70 84 101 114 127 144 mm 

360 min 52 73 87 105 118 131 148 mm 

540 min 56 79 94 114 128 142 161 mm 

720 min 58 82 97 117 131 146 165 mm 

900 min 60 83 98 118 132 146 165 mm 

1080 min 63 86 101 121 136 150 169 mm 

1440 min 66 91 107 127 142 157 177 mm 

trajanje 

padavin 
2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let   

5 min 313 431 509 608 681 754 850 l(sek*ha) 

10 min 241 323 376 444 495 545 611 l(sek*ha) 

15 min 205 271 315 370 411 452 505 l(sek*ha) 

20 min 183 247 290 344 384 424 477 l(sek*ha) 

30 min 143 194 228 271 302 334 375 l(sek*ha) 

45 min 110 151 178 213 238 263 297 l(sek*ha) 

60 min 90 125 149 178 200 222 251 l(sek*ha) 

90 min 68 99 120 146 165 185 210 l(sek*ha) 

120 min 55 81 98 120 136 152 173 l(sek*ha) 

180 min 40 59 72 87 99 111 126 l(sek*ha) 

240 min 32 47 57 69 78 87 99 l(sek*ha) 

300 min 27 39 46 56 63 71 80 l(sek*ha) 

360 min 24 34 40 48 54 61 68 l(sek*ha) 

540 min 17 24 29 35 39 44 50 l(sek*ha) 

720 min 13 19 22 27 30 34 38 l(sek*ha) 

900 min 11 15 18 22 24 27 31 l(sek*ha) 

1080 min 10 13 16 19 21 23 26 l(sek*ha) 

1440 min 8 10 12 15 16 18 20 l(sek*ha) 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

Maksimalne razdalje med revizijskimi jaġki so praviloma: 

Za kanale DN200 do DN300 50,0m 

Za kanale DN400 do DN500 60,0m 

Za kanale DN600 do DN1400 60,0ï80,0m 

Za kanale nad DN1500 80,0ï100,0m 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 


